Katalog 1 Produktgruppe: Downlight
Druckguss
: 2011-11-03
Einbauleuchten, wei®
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Druckguss-Einbauleuchte mit einer w eil3en Oberflache, inklusive Zugentlastung und Modul zur
Verbindung w eiterer Einbauleuchten.

q3

Technische Daten/

Anschlussspannung 12V

Leistung max. 50 W

Schutzkiasse 1l

Schutzgrad IP20

Gehausemateiial Druckguss/
Lampe Fassung | Abmessungen (LxBxI) Einbauottnung (DA) Artikelnummer
QR-CBC 51 GX5,3 130x130x160 mm 118x118 mm K1-502-614-50
QR-111 G53 216xX216x180 mm 205x205 mm K1-502-615-50

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die
Leuchte herum gewahrleistet ist.
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Produktgruppe: Pendelleuchten

Katalog 4.1 o
Multichip-Led 2011-11-23
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LED Hallenbendelleuchten mit und ohne Lexalite-Acrylschim c €
Technische Daten/
AnschluRspannung 100 -277 V/ 50-60 Hz
Leistung 50 W
Farbwidergabeindex (CRI) 70
Schutzgrad IP65
Schutzkiasse I
Abstrahlwinkel 90°
Lange des Stahlkabels 3000 mm
Lange der Anschlussleitung 3000 mm
LED Farbe Lichtstrom Artikelnummer
Hallenpendelleuchte ohne Acrylschirm kaltweil 2700 K4-571-604-50
neutralweifl 2300 K4-571-604-40
Hallenpendelleuchte mit Acrylschim kaltweil} 2700 K4-571-605-50
neutralweift 2300 K4-571-605-40
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Katalog 4.1 o Produktgruppe: Wallwasher / Fluter
Multichip-Led 20111123
Fluter
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Druckguf3-Fluter mit Multichip-LED und eingebautem Netzgerat

C€

Technische Daten/

Anschlu3spannung

100 -240 V/ 50-60 Hz

Umgebungstemperatur -40C —-max 50T
Schutzgrad IP65
Schutzkasse |
Abstrahlwinkel 120°
Gehausematerial Druckguss/
LED Farbe Abmessungen (LxBXT) Leistung Lichtstrom ArtikelInummer
kaltweil’ 114x86x87 mm 115 W 950lm K4-575-801-50
225x185x130 mm 35 W 2550Im K4-575-802-50
285x235x150 mm 58 W 4500lm K4-575-803-50
warmweil3 114x86x87 mm 115W 900Im K4-575-801-70
225x185x130 mm 35 W 2490Im K4-575-802-70
285x235x150 mm 58 W 4300Im K4-575-803-70
Optional: Befestigungsmoglichkeit mit zw ei Erdspie3en
} - Artikelnummer  575-990-33
e b ‘% B R | |
b QF 1 Material Druckguss
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Katalog 4.1

Einbauleuchte

Produktgruppe: Ein-/Aufbauleuchten

mit Bridge lux-LED 2011-11-03

R001

9145

Einbauleuchte mit einer Bridgelux-LE

fur Innenraum geeignet
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Technische Daten/

Umgebungstemperatur
Schutzklasse
Schutzgrad
Abstrahlwinkel
Gehausematerial

Abmessungen (JxH)

25°C

P44

80°

Druckguss/

@ 145 x 145 mm

Einbaudffnung @128 mm
LED Farbe Farb- Farbwieder- Vorwarts- | LED Lichtstrom Artikelnummer
LED color temperatur gabeindex strom Leistung
kaltweild T7000mA 134W 1300Im
5600k CRI 65 1400mA 18 5W 1680Im K4-575-894-50
neutralweil’ 700mA 12,3W 1070Im
warmwel($ 1000mA 156W 1150Im
3000k CRI 82 1400mA 21.6W 1510lm K4-575-894-70

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um den

Kuhlkérper herum gewahieistetist.
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