Katalog fur LED-Leuchten und i Sets flr Netzspannung bzw. als steckbare Systeme

Erklarung der Zeichen/Symbole, LED-Informationen und Farbcodes s. separate Info-Seite.
Explanations of the figures/symbols, LED informations and color codes look at separate information sheet.

@ K3-574-...

EOUL SEMICONDUCTO

o AT
mit optischer Linse 40° H 230V~ 1 ( —;—) c € IZI(:), @ V
with optical lense 40° 3 el || =
Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Nennleistung | Abstrahl-
LED-Farbe ratur Abmessungen LED pro LED rated power | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- dimensions LED min. luminous flux beam ref.-No.
rature quantity per LED | angle
| neutralweif’ [
| st it ' typ. 4100 k 70 x170 mm 3 80 Im @ 350 mA 3x 13 W | 40° K3-574-665-40
kaltweil® |
cool white | typ. 6300k 70 x170 mm 3 80 Im @ 350 mA 3x13 w40 K3-574-665-50
warmweif ; i ¥
warm white | typ. 3000 k 70 x170 mm 60 Im @ 350 mA 3x 1,3 W | 40° K3-574-665-70

@ K3-574-...

EOUL SEMICONDUCTO!

mit optischer Linse 40°
with optical lense 40°

P Bl E

Fafb{emp;e- : Xhzah] 7mi7n. Licht;t;o?n [ 3 Abstrahl-
LED-Farbe ratur LED pro LED Nennleistung | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- LED min. luminous flux rated power beam ref.-No.
rature quantity per LED anale
neutralwei®
neutral white typ. 4100 k 3 80 Im @ 350 mA 3x13W 40° K3-574-673-40
kaltweil
cool white typ. 6300 k 3 80 Im @ 350 mA 3x13W 40° K3-574-673-50
warmweif}
| warm white typ. 3000 k 60 Im @ 350 mA | 3x13W 40° K3-574-673-70

simpled
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Markt 12 D-49497 Mettingen
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Hangeleuchte mit 3 CREE-Power-LEDs, inkl. integriertem Netzgeréat
Ceiling light to hang down with 3 CREE Power LED, incl. integrated power supply

Erklarung der Zeichen/Symbole, LED-Informationen und Farbcodes auf den letzten Seiten dieses Katalogteils.
Explanations of the figures/symbols, LED informations and color codes are on the last sites of this catalog.
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A p77777777773
mit optischer Linse 40° H 230w @D 2. D)€ 2N\
with optical lense 40° 3 65 || 45 || "
Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Nennleistung | Abstrahl-
LED-Farbe ratur LED pro LED rated power | winkel Montage Artikelnummer
LED-colour colour tempe- LED min. luminous flux beam mounting ref.-No.
rature quantity per LED angle
neutralweil Einbau
neutral white typ. 4100 k 3 80 Im @ 350 mA 3x13 W | 40° recessed K3-572-660-40
kaltweify Einbau
cool white typ. 6300 k 3 80 Im @ 350 mA 3x13 W | 40° recessed K3-572-660-50
warmweily Einbau
warm white typ. 3000 k 3 60 Im @ 350 mA 3x13 W | 40° recessed K3-572-660-70
neutralweil Aufbau
neutral white typ. 4100 k 3 80 Im @ 350 mA 3x13 W | 40° surface mounted = K3-572-680-40
kaltweild Aufbau
cool white typ. 6300 k 3 80 Im @ 350 mA 3x13 W | 40° surface mounted | K3-572-680-50
warmweif} Aufbau
warm white typ. 3000 k 3 60 Im @ 350 mA 3x13 W | 40° surface mounted | K3-972-680-70
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LED-Pendelleuchte mit Netzgerat, 6 x Luxeon Rebel (LED von Philips Lumileds), hoher Lichtstrom
LED pendant luminaire with power supply, 6 x Luxeon Rebel (LED from Philips Lumileds)

Erklarung der Zeichen/Symbole, LED-Informationen und Farbcodes auf den letzten Seiten dieses Katalogteils.
Explanations of the figures/symbols, LED informations and color codes are on the last sites of this catalog.

K3-559-...

i

0132 P A
- - - ° mm I~
mit optischer Linse 10 @ C € 230w IR @ 1|

with optical lense 10°

Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Abstrahl-
LED-Farbe ratur LED pro LED Netzgerat Nennleistung | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- LED min. luminous flux power supply | rated power | beam ref.-No.

rature quantity per LED angle
neutralweily inklusive
_neutral white typ. 4100 k 6 145 Im @ 700 mA included 17 W 10° K3-559-681-40
kaltweil inklusive
cool white typ. 6300 k 6 145 Im @ 700 mA included 17 W 10° K3-559-681-50
warmweif} inklusive
warm white typ. 3000 k 110 Im @ 700 mA included 17 W 10° K3-559-681-70

mit optischer Linse 30° @ C€ 230V I2I(:), @ 1

with optical lense 30°

Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Abstrahl-
LED-Farbe ratur LED pro LED Netzgerat Nennleistung | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- LED min. luminous flux power supply | rated power | beam ref.-No.
rature quantity per LED angle
neutralweify inklusive
neutral white typ. 4100 k 6 145 Im @ 700 mA included 17W 30° K3-559-682-40
kaltweild inklusive
cool white typ. 6300 k 6 145 Im @ 700 mA included 17W 30° K3-559-682-50
| warmweily inklusive
| warm white typ. 3000 k 6 110 Im @ 700 mA included 17w 30° K3-559-682-70

Gemessene Beleuchtungsstarke bei 21° C Umgebungstemperatur und hellweiRen LEDs:

Abstrahlung 0,5m 1,0 m 1,5m 2,0m 25m 3,0m
10° 33000 Lux 14900 Lux 7400 Lux 4200 Lux 2700 Lux 1850 Lux
30° 7050 Lux 1900 Lux 950 Lux 490 Lux 330 Lux 220 Lux

Bitte immer auf Sicherheitsanweisungen achten und aus geringer Entfernung nicht in die LEDs sehen.

Please always take care and see the safety orders, donoét
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Dekorative LED-Wandleuchten mit Seoul Semiconductor Power-LED, inkl. Netzgerat
Decorative wall luminaires with Seoul Semiconductor Power-LED, incl. power supply

@ K3-574-...

EOUL SEMICONDUCTO
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| Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom
LED-Farbe ratur LED pro LED Nennleistung Artikelnummer
LED-colour colour tempe- LED min. luminous flux rated power ref.-No.
| ——— rature quantity per LED
neutralweil®
| neutral white | typ. 4100 k 1 |80 Im @ 350 mA | 1,3W K3-574-666-40
kaltweify
| cool white | typ. 6300 k 1 | 80 Im @ 350 mA | 13W K3-574-666-50
warmweil}

warm white

typ. 3000 k

60 Im @ 350 mA
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K3-574-666-70

LED-Farbe
LED-colour

' neutralweily
_neutral white

| kaltweid

| cool white
warmweily
warm white

| Farbtempe-
ratur
colour tempe-
| rature
| typ. 4100 k
| typ. 6300 k

| typ. 3000 k

Anzahl
LED
LED

| quantity

min. Lichtstrom

pro LED

min. luminous flux
| per LED
| 80 Im @ 350 mA
80 Im @ 350 mA

60 Im @ 350 mA

K03.1-04

Nennleistung
rated power

| 2x1,3W
| 2x13W

2x13W

Artikelnummer
ref.-No.

K3-574-667-40
K3-574-667-50
K3-574-667-70



LED Wandleuchten mit 1 oder 2 Strahlern

LED wall light with 1 or to Spots

Erklarung der Zeichen/Symbole, LED-Informationen und Farbcodes auf den letzten Seiten dieses Katalogteils.
Explanations of the figures/symbols, LED informations and color codes are on the last sites of this catalog.
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mit optischer Linse 40° < E 20w P | D)C€ B2 N\
with optical lense 40°
Farbtempe- | Anzahl min. Lichtstrom | Abstrahl-
LED-Farbe ratur 'LED ' pro LED Nennleistung | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- LED min. luminous flux rated power beam ref.-No.
L rature_ quantity | per LED | anale '
neutralweill |
neutral white typ. 4100 k 1 |80 Im @ 350 mA ‘ 13W 40° K3-574-668-40
kaltweifl
cool white typ. 6300 k | 4 |80 Im @ 350 mA 13w ‘ 40° - K3-574-668-50
warmweif’ [ |
warm white typ. 3000 k | 4 60 Im @ 350 mA | 13w ‘ 40° - K3-574-668-70
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mit optischer Linse 40° | 230V- 1 Gj—/l C€ Izlt:)’ @ W
with optical lense 40° ook
' Farbtempe- ‘ Anzahl min. Lichtstrom | Abstrahl- :
LED-Farbe ratur LED pro LED Nennleistung ‘ winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- LED min. luminous flux ‘ rated power beam ref.-No.
rature | quantity per LED | anale |

neutralweil | |

neutral white typ. 4100 k ‘ 2 80 Im @ 350 mA 2x13W 40° ' K3-574-669-40
kaltweil

cool white typ. 6300 k ; ' 80 Im @ 350 mA | 2x13wW ‘ - K3-574-669-50
warmweif} [ |

warm white typ. 3000 k | 60 Im @ 350 mA ‘ 2x13W ‘ | K3-574-669-70
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Deckeneinbaustrahler-Set mit je drei Hochleistungs-LED Seoul P4, 12V= (DC), Netzgerat, Verteiler
Bitte beachten: Es ist eine Einbautiefe von min. 4,5cm erforderlich
Ceiling downlight kit, 3 LED Seoul P4 per luminaire, 12V (DC), power supply, distributor
Please note: embedding depth of min. 4,5cm needed.
<D

SEOUL SEMICONDUCTOR
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mit optischer Linse 45°
with optical lense 45°

Farbtempe- | Oberfla- | Anzahl | min. Lichtstrom
LED-Farbe | ratur che LED pro LED Artikelnummer
LED-colour | colour tempe- | surface LED min. luminous flux ref.-No.

rature quantity| per LED
neutralweil silber pul-
neutral white | typ. 4100k | verbe- |3x3 | 60Im@350ma | K3-548-001-40
kaltweify schichtet
cool white | typ. 6300k | silver 90Im@350mA | K3-548-001-50
warmweild painted
warm white | typ. 3000 k 54im@350mA | K3-548-001-70

mit optischer Linse 45°
with optical lense 45°

Farbtempe- | Oberfla- | Anzahl | min. Lichtstrom
LED-Farbe | ratur che LED pro LED Artikelnummer
LED-colour | colour tempe- | surface LED min. luminous flux ref.-No.

rature quantity| per LED
neutralweil’ weild pul-
neutral white | typ. 4100 k | verbe- 3x3 60 Im @ 350 mA K3-548-002-40
kaltweil schichtet
cool white | typ. 6300k | white 90 Im@350mA | K3-548-002-50
warmweild painted
warm white | typ. 3000 k 54im@350mA | K3-548-002-70

mit optischer Linse 45°
with optical lense 45°

Farbtempe- | Oberfla- | Anzahl | min. Lichtstrom
LED-Farbe | ratur che LED pro LED Artikelnummer
LED-colour | colour tempe- | surface LED min. luminous flux ref.-No.

rature quantity| per LED
neutralweil Nickel
neutral white | typ. 4100 k - matt 3 x3 60 Im @ 350 mA K3-548-003-40
kaltweily nickel
cool white | typ. 6300k | satin 90 Im @350 mA | K3-548-003-50
warmweil}
warm white | typ. 3000 k 54Im @350 mA | 3-548-003-70
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Deckeneinbaustrahler-Set mit je drei Hochleistungs-LED Seoul P4, 12V= (DC), Netzgerat, Verteiler
Bitte beachten: Es ist eine Einbautiefe von min. 4,5cm erforderlich

Ceiling downlight kit, 3 LED Seoul P4 per luminaire, 12V (DC), power supply, distributor
Please note: embedding depth of min. 4,5cm needed.
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mit optischer Linse 45°
with optical lense 45°

Farbtempe- | Oberfla- | Anzahl | min. Lichtstrom
LED-Farbe | ratur che LED pro LED Artikelnummer
LED-colour | colour tempe- | surface LED min. luminous flux ref.-No.

rature quantity| per LED
neutralweil} silber pul-
neutral white | typ. 4100k | verbe- | 6x3 | 60Im @350 mA | K3-548-004-40
kaltweil schichtet
cool white | typ. 6300k | silver 0Im@350mA | K3-548-004-50
warmweif} painted
warm white | typ. 3000 k 541m @350 mA | K3-548-004-70

mit optischer Linse 45°
with optical lense 45°

Farbtempe- | Oberfla- | Anzahl | min. Lichtstrom
LED-Farbe | ratur che LED pro LED ArtiArtikelnummer
LED-colour | colour tempe- | surface LED min. luminous flux | ref.ref.-No.

rature quantity| per LED
neutralweil} weil pul-
neutral white | typ. 4100k | verbe- | 6x3 | 60Im @350 mA | K3-548-005-40
kaltweil schichtet
cool white | typ. 6300k | white 90Im @350 mA | K3-548-005-50
warmweify painted
warm white | typ. 3000 k 541m@350mA | K3-548-005-70

Farbtempe- | Oberfla- | Anzahl | min. Lichtstrom
LED-Farbe | ratur che LED pro LED Art Artikelnummer
LED-colour | colour tempe- | surface LED min. luminous flux | ref ref.-No.

rature quantity| per LED
neutralweil Nickel
neutral white | typ. 4100 k | matt 6x3 | 60Im@350mA | K3-548-006-40
kaltweil nickel
cool white | typ. 6300k | satin 0Im@3s0ma | K3-548-006-50
warmweif’
warm white | typ. 3000 k 541m @350 mA | K3-548-006-70
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LED-Panel fir Deckeneinbau oder zum Abhéngen
LED-Panel for recessed installation or to hang down

i

LED neutral-weil} K3-552-531-40

LED neutral white

LED warm-weil3 K3-552-531-70

LED warm-white

Material - Acrylglas / Aluminium . material | acrylic glass / aluminium
Abmessungen LxBxH)  621x621x14mm | dimensions (LxBxH) | 621x621x14mm
Gewicht - 5,1kg | weight ' 5.1kg
Rahmenfarbe ~ Aluminium | colour of frame - aluminium
Beleuchtungsstéarke warm-weil:  230Ix brightness warm-white:  230Ix
Abstand 1,5m neutral-weild: 360Ix distance 1.5m neutral-white: 360Ix
Leistungsaufnahme - 38W | power consumption | 38W
Eingangsspannung | 24Vdc | input | 24Vdc
Wirkungsgrad Netzgerat 85% | efficiency driver . 85%
Lichtstrom warm-weif3:  1800Im luminous flux warm-white:  1800Im
neutral-wei3: 2900Im neutral-white: 2900Im
Farbtemperatur warm-weil3: 3200k typ. colour temperature warm-white: 3200k typ.
neutral-weil®: 4500k typ. neutral-white: 4500k typ.
Leuchtenbetriebs- warm-weily:  74,5% operating efficiency warm-white:  74.5%
wirkungsgrad neutral-weill: 79,5% neutral-white: 79.5%
Energieeffizienz LED warm-weil:  46Im/W energy efficiency LED warm-white:  46Im/W
neutral-weild: 69Im/W neutral-white: 69Im/W
Abstrahlwinkel L 110 | beam angle | 110°
Lebensdauer  ca. 50.000h | economic life-time . about 50,000h
Temperaturbereich -20°C bis +60°C . operating temperature -20°C to +60°C
Luftfeuchtigkeit - 10-60% | operating humidity 10-60%
LED-Typ - SMD 3528 | LED type . SMD 3528
Anzahl LED 372 St. LED quantity 372 pcs.
(zwei Streifen a 186 St.) (two strips, 186 pcs. each)
Zeichen c RoHS certifications c RoHS
| 2002/95/EC [ | 2002/95/EC
Dimmbarkeit  nein dimmable ' no
Verpackung zwei Stlck pro Karton package two pcs. each carton

Deckenabhangung K3-552-535
suspension kit

Ein separates Netzgerat fur 24V DC ist im Lieferumfang enthalten.
A separate power supply for 24V DC is included.

K03.1-08




K3-552-531 _"40 = Neutralweil D 100-240Vac 40W c € RoHS IP

70 = Warmweif} 2002/95/EC 20 incl.

total 40W -20°C
- ¢

621

372LED 5100g ges. 40W /\ +60°C
110°

o - Verpackungseinheit
o 2 St. im Karton.
packing 2 pcs. each

B carton.

585

optionales Zubehor:
Deckenabhéngeset
optional accessory:
suspension kit

; L e K3-552-535
1 00 | ol

neutralweil typ. 4500k  CRI 80 typ. 2800Im warmweil typ. 3200k  CRI 81 typ. 1840Im
neutral white typ. 4500k CRI 80 typ. 2800Im warm white typ. 3200k CRI 81 typ. 1840Im

K3-552-538-,, 202 Neuell [T 100.2d0vec. 40w C€ RoHS 109

70 = Warmweil} 2002/95/EC incl.

372LED 5100g  ges. 40W 460°C
total 40W 40\ 20°C

g ® e optionales Zubehor:
Te—x - T = T Deckenabhangeset
" d = - optional accessory:

suspension kit

562 K3-552-535

s T e i
180 can 2] o Gaenma [')

neutralweil® typ. 4500k CRI 80 typ. 2800Im warmweild typ. 3200k  CRI 81 typ. 1840Im
neutral white typ. 4500k CRI 80 typ. 2800Im warm white typ. 3200k  CRI 81 typ. 1840Im

Ein separates Netzgerat fir 24V DC ist im Lieferumfang enthalten, weitere Typen/Leistungen lieferbar
A separate power supply for 24V DC is included, different types with different power are also available
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