LED-Wand- und Deckenleuchten Amade i n Ger ma nRawerfLEDs nedest@eGeneration
LED Outdoor luminaires for wall and ceiingfimade i n GPBowerdBEDs aewest generation
Erklarung der Zeichen/Symbole, LED-Informationen, Glithlampen-Vergleiche, Farbcodes It. Ubersichtsblattern.
Netzgerate nicht in diesem Katalogteil enthalten, da viele verschiedene Typen lieferbar.

Explanations of the figures/symbols, LED informations, glue lamp comparing, to find in the data sheets.
Power supplies are not included, because many different types are available.

Mit Luxeon-Rebel Power-LEDs
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Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Nennleistung
LED-Farbe ratur LED pro LED rated power Netzgerat Artikelnummer
LED-colour colour tempe- LED min. luminous flux power supply | ref.-No.
rature quantity per LED
neutralweil}
neutral white typ. 4100 k 12 80 Im @ 350 mA 16,8 W 12 Vde K4-559-894-40
kaltweily
cool white typ. 6300 k 12 80 Im @ 350 mA 16,8 W 12 Vdc K4-559-894-50
warmweil’
warm white typ. 3000 k 12 60 Im @ 350 mA 16,8 W 12 Vdc K4-559-894-70
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Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Nennleistung
LED-Farbe ratur LED pro LED rated power Netzgerat Artikelnummer
LED-colour colour tempe- LED min. luminous flux power supply | ref.-No.
rature quantity per LED

neutralweifd
neutral white typ. 4100 k 12 80 Im @ 350 mA 16,8 W 12 Vde K4-559-895-40
kaltweily
cool white typ. 6300 k 12 80 Im @ 350 mA 16,8 W 12 Vdc K4-559-895-50
warmweif}
warm white typ. 3000 k 12 60 Im @ 350 mA 16,8 W 12 Vdc K4-559-895-70

Der gesamte min. Lichtstrom ergibt sich aus der Addition der LEDs (hellweif3/neutralweif 960 Im, warmwei3 720 Im)
The complete min. luminous Output is result of the addition of all LED (cool/neutral white 960 Im, warm white 720 Im)

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grin.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.
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Wand-Einbauleuchte mit Luxeon Rebel Power-LEDs fiir 12V= (DC), inkl. Einbaugehause
Wall recessed luminaire with Luxeon Rebel Power-LEDs for 12V= (DC), incl. recessed box

Mit Luxeon-Rebel Power-LEDs (K4-559-...
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N 1 Farbtempe- | Anzahl | min. Lichtstrom pro LED | Nenn@u@7 =t T
LED-Farbe ratur LED min. luminious flux per LED | rated power Netzgerat Artikelnummer
LED-colour colour tempe- LED power supply | ref.-No.
_— rature ‘quantity
neutralweill
neutral white typ. 4100 k 3 80 Im @ 350 mA 42 W ‘ 12 Vdc K4-559-810-40
kaltweily
cool white typ. 6500 k 3 801m @ 350 mA 2w | r2vee RESSE D o0
warmweif’
| warm white typ. 3100 k 60 Im @ 350 mA | 12 Vde K4-559-810-70

P
excl. 65

.65mm;

W CEF (=

160 98

84

60 Im @ 350 mA

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, griin.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

K04.1-02

42 W

Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom pro LED Nennleistung

LED-Farbe ratur LED min. luminious flux per LED | rated power Netzgerat Artikelnummer
LED-colour colour tempe- LED power supply | ref.-No.

) rature _quantity
neutralweill
neutral white typ. 4100 k 3 80 Im @ 350 mA | 42w | 12Vdo K4-559-811-40
kaltweily
cool white typ. 6500 k 3 80 Im @ 350 mA | 42w 12 Vdc K4-559-811-50
warmweily
warm white typ. 3100 k | 12vde K4-559-811-70



LED-Scheinwerfer mit Seoul-Power-LEDs, Acrylrohr @ 50mm, drehbar, Anschluss 12V= (DC), 5m Gummikabel
LED floodlight with Seoul-Power-LEDs, PMMA @ 50mm, turnable, connection 12V=(DC), 5m rubber cable

mit optischer Linse 10°
with optical lense 10°

L ® ¥ Ce

mit optischer Linse 30°
with optical lense 30°

Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Nennleis- Abstrahl-
LED-Farbe ratur Lange (L) LED pro LED tung Netzgerat | winkel ArtikelInummer
LED-colour colour tempe- | length (L) LED min. luminous flux rated power | power sup- | beam ref.-No.

rature quantity per LED ply angle
neutralweiy ‘
neutral white typ.4100k | 500 mm 9 80 Im @ 350 mA 13W 12 Vdc 10° K4-574-765-40
kaltweif®
cool white typ. 6300k | 500 mm 9 80 Im @ 350 mA 13W 12 Vde 10° K4-574-765-50
warmweil} [
warm white typ. 3000k | 500 mm 9 60 Im @ 350 mA 13W 12 Vde 10° K4-574-765-70

L@ % (e

mit optischer Linse 10°
with optical lense 10°

Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Nennleis- Abstrahl-
LED-Farbe ratur Lange (L) LED pro LED tung Netzgerat | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- | length (L) LED min. luminous flux rated power | power sup- | beam ref.-No.
e | rature = _|quantity | per LED = _ply _langle |
neutralweif’
neutral white typ. 4100k | 500 mm 9 80 Im @ 350 mA 13W 12 Vdc 30°  K4-574-765-40/30
kaltweily I
cool white typ. 6300k | 500 mm 9 80 Im @ 350 mA 13W 12 Vdc 30°  K4-574-765-50/30
warmweifd !
warm white typ.3000k | 500 mm 60 Im @ 350 mA 13W 12 Vdc 30°  K4-574-765-70/30

P € CE

mit optischer Linse 30°
with optical lense 30°

Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Nennleis- Abstrahl-
LED-Farbe ratur Lange (L) LED pro LED tung Netzgerat | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- | length (L) LED min. luminous flux rated power | power sup- | beam ref.-No.
rature | quantity per LED ply angle
neutralweif’
| neutral white typ. 4100 k 950 mm 18 80 Im @ 350 mA 26W 12 Vdc 10° K4-574-766-40
kaltweifl ;
cool white typ.6300k | 950 mm 18 80 Im @ 350 mA 26 W 12 Vdc 10° K4-574-766-50
warmweil}
warm white typ.3000k | 950 mm 18 60 Im @ 350 mA 26 W 12 Vde 10° K4-574-766-70

7@ ¥ CE

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, griin.

On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

K04.1-03

Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Nennleis- Abstrahl-
LED-Farbe ratur Lange (L) LED pro LED tung Netzgerat | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- | length (L) LED min. luminous flux rated power | power sup- | beam ref.-No.

rature | quantity per LED ply | angle
neutralweif
neutral white typ.4100k | 950 mm 18 80 Im @ 350 mA 26W 12 Vdc 300  K4-574-766-40/30
kaltwei® e - '
cool white typ.6300k | 950 mm 18 80 Im @ 350 mA 26 W 12 Vdc 30°  K4-574-766-50/30
warmweild
warm white typ. 3000k | 950 mm 18 60 Im @ 350 mA 26 W 12 Vdc 30°  K4-574-766-70/30




LED-Scheinwerfer mit Seoul-Power-LEDs, Acrylrohr @ 50mm, drehbar, Anschluss 12V= (DC), 5m Gummikabel
LED floodlight with Seoul-Power-LEDs, PMMA @ 50mm, turnable, connection 12V= (DC), 5m rubber cable
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mit optischer Linse 10° @ @ IP c €
with optical lense 10° e 65
| Farbtempe- Anzahl | min. Lichtstrom ' Nennleis- Abstrahl-
LED-Farbe ratur Lange (L) | LED pro LED tung Netzgerat | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- | length (L) LED min. luminous flux | rated power | power sup- | beam ref.-No.
rature quantity | per LED | ply angle
neutralweil |
neutral white typ. 4100 k 1400 mm | 27 80 Im @ 350 mA ‘ 39W 12 Vde 10° K4-574-767-40
kaltweil \ [
‘ool white |yp.6300k | 1400mm | 27  |80m@350mA | 39W | 12vec | to° | K4-574-767-50
warmweifd [ ‘
warm white ' typ. 3000 k 1400 mm | 27 60Im @350 mA | 39W 12 Vdc 10° K4-574-767-70

mit optischer Linse 30° P @ IP C€
with optical lense 30° el 65
Farbtempe- Anzahl | min. Lichtstrom | Nennleis- Abstrahl-
LED-Farbe ratur Lange (L) | LED pro LED tung Netzgerat | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- | length (L) LED min. luminous flux | rated power | power sup- | beam ref.-No.
rature quantity | per LED ply angle
neutralweill
neutral white typ.4100k | 1400mm | 27 | 80Im @ 350 mA sow 12vde | 30° | K4-574-767-40/30
kaltweil \ '
cool white ' typ. 6300 k 1400 mm | 27 80 Im @350 mA | 39 W 12 Vde 30° K4-574-767-50/30
warmweif}

K4-574-767-70/30

warm white typ. 3000 k 1400 mm 27 60 Im @ 350 mA ‘ 39 W 12 Vde 30°

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, griin.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green

K04.1-04



LED-Scheinwerfer mit Power-LEDs, Alugehause eloxiert, kippbar, Anschluss 12V= (DC), 5m Gummikabel
LED floodlight with Power-LEDs, silver anodized Alu profile, tiltable, connection 12V= (DC), 5m rubber cable
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mit optischer Linse 10° @ @ IP c
with optical lense 10° - 5
Farbtempe- Anzahl | min. Lichtstrom ‘ Nennleis- Abstrahl-
LED-Farbe ratur Lange (L) LED pro LED ‘tung Netzgerat | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- | length (L) | LED min. luminous flux | rated power | power sup- | beam ref.-No.
rature quantity | per LED | ply angle
neutralweil
neutral white typ. 4100k | 480mm | 9 80Im@350mA | 13W 12vde | 10° K4-574-762-40
kaltweifl
cool white |typ.6300k  |480mm | 9  |80m@350mA | 13W | 12vde | 10 | K4-574-762-50
warmweil}
warm white typ. 3000 k 480 mm 60 Im @ 350 mA | 13W 12 Vde 10° K4-574-762-70

mit optischer Linse 30° P @ IP C€
with optical lense 30° o 65
Farbtempe- Anzahl | min. Lichtstrom Nennleis- Abstrahl- '
LED-Farbe ratur Lange (L) LED pro LED tung Netzgerat | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- | length (L) | LED min. luminous flux | rated power | power sup- | beam ref.-No.
rature quantity | per LED ply angle
neutralweil
neutral white typ. 4100 k 480mm | 9 80IM@350mA | 13W 12 Vde 30° K4-574-762-40/30
kaltweil®
cool white typ. 6300 k 480mm | 9 80IM@350mA | 13W 12 Vde 30° K4-574-762-50/30
warmweif’
warm white typ. 3000 k 480 mm 60Im @350 mA | 13W 12 Vdc 30° K4-574-762-70/30

mit optischer Linse 10° P @ IP c E
with optical lense 10° =1 65
Farbtempe- Anzahl | min. Lichtstrom Nennleis- Abstrahl-
LED-Farbe ratur Lange (L) | LED pro LED tung Netzgerat | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- | length (L) | LED min. luminous flux | rated power | power sup- | beam ref.-No.
rature quantity | per LED ply angle
neutralweil}
neutral white typ. 4100 k 930mm | 18 80Im @350 mA | 26W 12 Vdc 10° K4-574-763-40
kaltweil
ool white typ.6300k | 930mm | 18 |80m@350mA | 26W | 12Vde | 10° K- 5747650
warmweifd
warm white typ. 3000 k 930 mm | 18 60 Im @ 350 mA 12 Vde 10° K4-574-763-70

mit optischer Linse 30° P @ IP c €
with optical lense 30° 2 65
Farbtempe- Anzahl | min. Lichtstrom ‘ Nennleis- Abstrahl-
LED-Farbe ratur Lange (L)  LED pro LED ' tung Netzgerat | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- | length (L) | LED min. luminous flux ‘ rated power | power sup- | beam ref.-No.
rature quantity | per LED ply angle
neutralweil}
neutral white ‘ typ. 4100 k 930 mm | 18 80Im @350 mA | 26W 12 Vdc 30° K4-574-763-40/30
kaltweild
cool white ‘ typ. 6300 k 930mm | 18 80Im@350mA | 26W 12 Vdc 30° K4-574-763-50/30
warmweif}
warm white ‘ typ. 3000 k 930mm | 18 60Im @350 mA | 26 W 12 Vdc 30° K4-574-763-70/30

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, griin.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

K04.1-05



LED-Scheinwerfer mit Power-LEDs, Alugehause eloxiert, kippbar, Anschluss 12V= (DC), 5m Gummikabel
LED floodlight with Power-LEDs, silver anodized Alu profile, tiltable, connection 12V= (DC), 5m rubber cable

mit optischer Linse 10°
with optical lense 10°

excl.
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mit optischer Linse 30°
with optical lense 30°

‘ Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Nennleis- Abstrahl-
LED-Farbe ratur Lange (L) LED pro LED tung Netzgerat | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- | length (L) LED min. luminous flux | rated power | power sup- | beam ref.-No.

rature quantity per LED ply angle

neutralweill [
neutral white typ. 4100 k 1380 mm 27 80Im @350 mA | 39W 12vde | 10° K4-574-764-40
kaltweill [
ool white typ. 6300k | 1380 mm 27 |80m@350mA | 39W | 12vde | 10° il
warmweify
warm white typ.3000k | 1380 mm 27 60 Im @ 350 mA ' 39W 12vde | 10° K4-574-764-70
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Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grun.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

K04.1-06

| Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Nennleis- Abstrahl-
LED-Farbe ratur Lange (L) LED pro LED tung Netzgerat | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- | length (L) LED min. luminous flux | rated power | power sup- | beam ref.-No.
| rature quantity per LED | ply angle
neutralweill
neutral white J typ. 4100 k 1380 mm 27 80Im @350 mA | 39W 12vde | 30° K4-574-764-40/30
kaltweif® ‘
cool white typ.6300k | 1380 mm 27 80Im @350 mA | 39W 12vde | 30° K4-574-764-50/30
warmweif |
| warm white ! typ.3000k | 1380 mm 27 60Im @350 mA | 39W 12vde | 30° K4-574-764-70/30




LED-Scheinwerfer mit Seoul-Power-LEDs, Alugehéduse eloxiert, kippbar, inkl. Netzgerat 230V, 5m Gummikabel
Floodlight with Seoul-Power-LED, silver anodized Alu profile, tiltable, inc. power supply 230V, 5m rubbercable
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Art.-Nr. bitte entsprechend ergénzen

mit optischer Linse 10° 1 @_3 P c €
with optical lense 10° ., — 65
Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom Nennleistung Abstrahl- '
LED-Farbe ratur Lange (L) LED pro LED rated power | winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- length (L) LED min. luminous flux beam ref.-No.
rature quantity per LED angle
neutralweily ‘
neutral white 1yp.4100k | 355mm 0 |60 Im @ 350 mA 1w [ Rl el
kaltweif
cool white typ. 6300 k 355 mm 9 90 Im @ 350 mA 1w 10° K4-574-791-50
warmweifd
warm white typ. 3000 k 355 mm 9 54 Im @ 350 mA 1MW 10° K4-574-791-70
neutralweil
neutral white typ. 4100 k | 690 mm 18 60 Im @ 350 mA 2W 10° K4-574-792-40
kaltweif’ [
cool white typ. 6300 k 690 mm 18 90 Im @ 350 mA 2W 10° K4-574-792-50
warmweif}
warm white typ. 3000 k | 690 mm 18 54 Im @ 350 mA 22W 10° K4-574-792-70
neutralweill
neutral white typ. 4100 k 1025 mm 27 60 Im @ 350 mA 3BW 10° K4-574-793-40
kaltweils
cool white typ. 6300 k 1025 mm | 27 90 Im @ 350 mA 33W 10° K4-574-793-50
warmweif} ‘
warm white typ. 3000 k 1025 mm | 27 54 Im @ 350 mA 33W 10° K4-574-793-70

mit optischer Linse 30° K4-574.701-40/30 A' C\ | od c E
with optical lense 30° BIHTIA0E w, — 65
Farbtempe- Anzahl min. Lichtstrom | Abstrahl-
LED-Farbe ratur | Lange (L) LED pro LED Nennleistungi winkel Artikelnummer
LED-colour colour tempe- length (L) LED min. luminous flux rated power | beam ref.-No.
b rature | quantity per LED _‘.__agqle
neutralweily [
neutral white typ. 4100k | 355mm 9 60 Im @ 350 mA nw g | Ror 7400
kaltweif®
cool white typ. 6300 K 355 mm 9 90 Im @ 350 mA 1MW - 30° K4-574-791-50/30
warmweil ‘ [
warm white typ. 3000 k | 355 mm 9 54 Im @ 350 mA 1MW 30° K4-574-791-70/30
neutralweily
neutral white typ.4100k | 690 mm | 18 60Im @ 350 mA 2w g K474 524030
kaltweill
cool white typ. 6300 K | 690 mm 18 90 Im @ 350 mA 2W 30° K4-574-792-50/30
warmweif} ‘
warm white typ. 3000 k ' 690 mm 18 54 Im @ 350 mA 22W 30° K4-574-792-70/30
neutralweily
neutral white typ. 4100k | 1025 mm | 27 60Im @ 350 mA gw | o | K574 TI0e0
kaltweil® [
cool white typ. 6300 k ' 1025 mm 27 90 Im @ 350 mA 33W | 30° K4-574-793-50/30
warmweif} ‘ [
warm white typ. 3000 k 1025 mm 27 54 Im @ 350 mA 33W | 30° K4-574-793-70/30

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grin.

On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

K04.1-07




LED-Wandleuchte Up/Downlight, integriertes Netzgerét 230V, Alu-Druckguss silber-pulverbeschichtet
Wall light Up-/Downlight, 230V power supply integrated, aluminium die cast housing silver laquering-texture

Mit Luxeon-Rebel Power-LEDs
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Farbtempe- Anzahl LED min. Lichtstrom Abstrahlwinkel
ratur Nennleistung LED quantity pro LED beamangle Artikelnummer
colour tempe- | rated power oben unten gesamt min. luminous flux oben unten ref.-No.
rature up down total per LED up down
neutralweif’
neutral white | typ. 4100 k 7.8W 3 3 6 80 Im 25° 60° K4-559-891-40
kaltweif®
cool white typ. 6300 k 78W 3 3 6 80 Im 25° 60° K4-559-891-50
warmweily [
warm white | typ. 3000 k 7.8W 3 3 6 60 Im 25° 60° K4-559-891-7(

)

Oben: Alpha Center in Diepholz

Optional auch andere Abstrahlwinkel méglich, wie z. B. 6°, 45° oben oder unten
Optional different lighting angels possible, like 6°, 45° up or down

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grin.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

K04.1-08



LED-Wandleuchte Up/Downlight, integriertes Netzgerat 230V, Alu-Druckguss silber-pulverbeschichtet

Mit Luxeon-Rebel Power-LEDs
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| Farbtempe- | | Anzahl LED min. Lichtstrom | Abstrahlwinkel
ratur Nennleistung LED quantity pro LED beamangle Artikelnummer
colour tempe- | rated power oben unten gesamt min. luminous flux oben unten ref.-No.
rature up down total per LED up down
[neutralweit | 5 i o - — — Bl i it
neutral white typ. 4100 k 156 W 6 6 12 80 Im 250 ‘ 40° K4-559-892-40
kaltweild 1 } ;
cool white typ. 6300k | 156W 6 6 12 80 Im 25° | 40° K4-559-892-50
| warmweil - \
e whills.___Lbp. 8000k ___L 158 W 6 12 60Im 25 | a0 | K4-559-892-70

Optional auch andere Abstrahlwinkel méglich, wie z. B. 6° oben oder unten
Optional different lighting angels possible like 6° up or down

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grin.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

K04.1-09



LED-Wandleuchte Up/Downlight, integriertes Netzgerat 230V, Alu-Druckguss silber-pulverbeschichtet
Wall light Up-/Downlight, 230V power supply integrated, aluminium die cast housing silver laquering-texture

Mit Luxeon-Rebel Power-LEDs

L~
175 mm i~
£ o™
E
255 mm =
-
‘l
)
wov (1) 18 (3
65
Farbtempe- Anzahl LED min. Lichtstrom Abstrahlwinkel
ratur Nennleistung LED quantity pro LED beamangle Artikelnummer
colour tempe- | rated power oben unten gesamt min. luminous flux oben unten ref.-No.
rature up down total per LED up down
neutralweill
neutral white | typ. 4100 k 33,6 W 12 12 24 80 Im 6° 25°  K4-559-893-40
kaltweil
cool white typ. 6300 k 336W 12 12 24 80 Im 6° 250 K4-559-893-50
warmweily
warm white | typ. 3000 k 336W 12 12 2 60 Im 6° 250 | K4-559-893-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grin.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.

K04.1-10



LED-Wandstrahler mit 9 Seoul Power-LEDs, Abstrahlung wahlweise 10° oder 30°, inkl. Netzgerat
LED wall light with 9 Seoul Power LEDs, lighting angle optional 10° or 30°, incl. power supply

LED-Farben: 40 = neutralweil3, 50 = hellweil3, 70 = warm weifl3, 54 = blau, 55 = rot, 58 = gelb (amber), 59 = griin

LED-Wandstrahler mit 2 Seoul Power-LEDs (1 x up, 1 x down), je 10°, inkl. Netzgerat
LED wall light with 2 Seoul Power LEDs (1 x up, 1 x down), both 10°, incl. power supply

LED-Farben: 40 = neutralweif3, 50 = hellweil3, 70 = warm weil3, 54 = blau, 55 = rot, 58 = gelb (amber), 59 = griin

LED-Wandstrahler mit 3 Seoul Power-LEDs, 45°, 12V=(DC), 5 m Gummikabel, ohne Netzgerat
LED wall light with 3 Seoul Power LEDs, 45°, 12V= (DC), 5 m rubber cable, without power supply

LED-Farben: 40 = neutralweif3, 50 = hellweif3, 70 = warm weil3, 54 = blau, 55 = rot, 58 = gelb (amber), 59 = griin

K04.1-11



