
LED-Bodeneinbauleuchten und -Strahler für Außen mit Power-LEDs neuester Generation 

LED Outdoor groundlight and Spot with Power LEDs newest generation 

Erklärung der Zeichen/Symbole, LED-Informationen und Farbcodes auf den letzten Seiten dieses Katalogteils. 
Netzgeräte nicht in diesem Katalogteil enthalten, da viele verschiedene Typen lieferbar. 

Explanations of the figures/symbols, LED informations and color codes are on the last sites of this catalog. 

Power supplies are not included, because many different types are available. 

 

Bodeneinbaustrahler, Anschluss 230V, Lampe 10° schwenkbar, Außenring Edelstahl, inkl. Einbaugehäuse 

LED-groundlight, lamp 10° turnable, Input 230V, ring stainless steel, incl. recessed Box 

 

 

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün. 

On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green. 
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Bodeneinbaustrahler, Anschluss 230V, Lampe 10° schwenkbar, Außenring Edelstahl, inkl. Einbaugehäuse 

LED-groundlight, lamp 10° turnable, Input 230V, ring stainless steel, incl. recessed Box 

 
Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün. 

On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green. 
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Bodeneinbaustrahler, Ring Edelstahl, mit Cluster 9 x Seoul Power-LED, 10° oder 30° Abstrahlung 

LED groundlight, ring stainless steel, with Cluster 9 x Seoul Power-LED, 10° or 30° lighting angle 

 
 

Konfektionierter Erdspieß mit 5 m Gummikabel und Netzstecker, 230V 

Confectioned Earthspike with 5 m rubber cable and plug, 230V 

 
Konfektionierter Erdspieß mit 5 m Gummikabel und Netzstecker, 12V= (DC), ohne Netzgerät 

Confectioned Earthspike with 5 m rubber cable and plug, 12V= (DC), without power supply 

 
                                                                                                              Art.-Nr. ohne Erdspieß: K4-574-803-é 

                                                                                                              Ref.-No. without Earthspike: K4-574-803-é 
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Wasserdichte Kabelverschraubung aus PA66GF UL90 VO 960°C 

Waterproof screwed cable gland, material PA66GF UL90 VO 960°C 
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Bodeneinbaustrahler, 45° senkrecht strahlend, 3 Seoul Power-LEDs, 1 m Gummikabel, 12V= (DC) 

Inground Spot light, 45° up lighting, 3 Seoul Power LED, 1 m rubber cable, 12V= (DC) 

 
 

Bodeneinbauleuchte, ca. 140°, 3 Luxeon Rebel Power-LED, 1 m Gummikabel, 12V= (DC) 

Inground light, ca. 140°, 3 Luxeon Rebel Power LED, 1 m rubber cable, 12V= (DC) 

 
 

 

 

 

Extern zu verwendendes Netzgerät für 12V= (DC) Konstantspannung erforderlich, nicht inklusive. 

External power supply for 12V= (DC) constant voltage needed, not inclusive. 
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Bodeneinbauleuchte, ca. 140°, 3 Luxeon Rebel Power-LED, 1 m Gummikabel, 12V= (DC) 

Inground light, ca. 140°, 3 Luxeon Rebel Power LED, 1 m rubber cable, 12V= (DC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extern zu verwendendes Netzgerät für 12V= (DC) Konstantspannung erforderlich, nicht inklusive. 

External power supply for 12V= (DC) constant voltage needed, not inclusive. 
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LED Strahler, Unterwasser zugelassen bis max. 1 m Tiefe, 5 m Gummikabel, ohne Netzgerät 

LED Spotlight, underwater allowed up to 1 m depth, 5 m rubber cable, without power supply 

 
 

Unterwasser-Strahler, zugelassen bis max. 0,6 m Tiefe, 5 m Gummikabel, ohne Netzgerät 

Underwater-Spotlight, allowed up to 0,6 m depth, 5 m rubber cable, without power supply 

 
 

Bodeneinbaustrahler IP67, senkrecht strahlend, 1 m Gummikabel, 12V= (DC), ohne Netzgerät 

Inground Spot light, IP67, up lighting, 1 m rubber cable, 12V= (DC), without power supply 
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LED-Bodeneinbaustrahler, LED-Modul 10° kippbar, 5 m Gummikabel, 12V= (DC), ohne Netzgerät 

LED-ground-spotlight, LED module 10° tiltable, 5 m rubber cable, 12V= (DC), without power supply 

 
 

Extern zu verwendendes Netzgerät für 12V= (DC) Konstantspannung erforderlich, nicht inklusive. 

External power supply for 12V= (DC) constant voltage needed, not inclusive. 
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Bodeneinbaustrahler mit Power-LEDs, 12V=(DC), 5 m Gummikabel, Reflektor 45° schwenkbar, Einbaugehäuse 

Ground spot light with Power-LEDs, 12V=(DC), 5 m rubber cable, reflector 45° adjustable, incl. recessed box 

 
Extern zu verwendendes Netzgerät für 12V= (DC) Konstantspannung erforderlich, nicht inklusive. 

External power supply for 12V= (DC) constant voltage needed, not inclusive. 
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LED-Bodeneinbauleuchte mit Seoul Power-LED, 350mA Konstantstrom, ohne Netzgerät 
LED in ground luminaire with Seoul Power-LED, 350mA constant current, without power supply 

 
Der rückseitige Kabelaustritt dieser Leuchte ist nicht abgedichtet. 

The cable hole in the backside of this luminaire is not water resistant 

 

 

LED-Bodeneinbauleuchte mit Seoul Power-LED, 350mA Konstantstrom, ohne Netzgerät 
LED in ground luminaire with Seoul Power-LED, 350mA constant current, without power supply 

 
Einbaugehäuse für K4-574-152-, bitte separate bestellen: 

Plastic-recessed box for K4-574-152-..., please order separately: 

 
 

ACHTUNG: Leuchten für 350mA Konstantstrom nur in Reihe schalten und nur dafür empfohlene Netzgeräte verwenden 

ATTENTION: luminaires for constant current 350mA only connect in serial connection and use only power supplies for 350mA 
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