Ein-/Aufbauleuchten fir Wand/Decke, Betrieb an Schutzkleinspannung (SELV)
LED recessed/surface luminaires for wall and ceiling, safety electronically low voltage (SELV)

Indoor-Wallwasher, eloxiertes Aluminiumgehause

12Vdc

Indoor Wallwasher mit Power-LED, eloxiertes Aluminiumgehause, inkl. Montagekit, mit Gummileitung 2000mm
indoor wallwasher with power-LED, anodized aluminium-housing, incl. assembly-kit, with rubber cable 2000mm

LED-Typ IP  Anzahl Eingangs-
LED type LED spannung
EED. input
quantity voltage
o> P20 9 12Vdc
SEOUL SEMICONDUCTOR
18 12Vvdc
CREE® P20 9 12Vdc
XP-E
18 12Vdc

Montage mit Biigel (schwenkbar) oder ohne Biigel (nicht schwenkbar)
assembly with bracket (tiltable) or wihout bracket (not tiltable)

Nennleistung Leitungs- Lange (L) Abstrahl- Fatbtemperatur

rated power

13W

13W

26W

42

lange winkel
cable length (L) beam
length angle

2000mm  485mm 10°

2000mm  935mm 10°

30°

2000mm  485mm 10°

30°

2000mm  935mm 10°
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Lichtstrom

colour temperature  luminous

typ.4000k
typ.6500k
typ.2700k
typ.4000k
typ.6500k
typ.2700k
typ.4000k
typ.6500k
typ.2700k
typ.4000k
typ.6500k
typ.2700k
typ.4000k
typ.6500k
typ.2900k
typ.4000k
typ.6500k
typ.2900k
typ.4000k
typ.6500k
typ.2900k
typ.4000k
typ.6500k

typ.2900k

flux
ca. 720lm

ca. 1066Im
ca. 630im
ca. 720lm
ca. 1066im
ca. 630im
ca. 1440lm
ca. 2133m
ca. 1260lm
ca. 1440lm
ca.2133m
ca. 1260lm
ca. 900im
ca. 1026lm
ca. 786lm
ca. 900im
ca. 1026lm
ca. 786im
ca. 1800im
ca. 2052Im
ca. 1573Im
ca. 1800im
ca. 2052Im

ca. 1573Im

CER(1Em

LED-Farbe  Artikelnummer

LED colour  ref-No.
neutralweily K5-574-70540
neutral white
kaltweild
cool white
wamweily  K5-574-705-70
wamwhite

neutralweil} K5-574-70540/30
neutral white
kaltweil®
cool white
wamweill  K5-574-705-70/30
wamwhite

neutralweil K5-574-706-40
neutral white
kaltweild
cool white
wamweily  K5-574-706-70
wamwhite

neutralweil K5-574-706-40/30
neutral white
kaltweil®
cool white
wamweily  K5-574-706-70/30
warmwhite

neutralweil K5-576-705-40
neutral white
kaltweild
cool white
wamweily  K5-576-705-70
wamwhite

neutralweill K5-576-705-40/30
neutral white
kaltweil
cool white
wamweil?  K5-576-705-70/30
wamwhite

neutralweiy K5-576-706-40
neutral white
kaltweif®
cool white
wamweil}  K5-576-706-70
warmwhite

neutralweil K5-576-706-40/30
neutral white
kaltweifl®
cool white
wamweily  K5-576-706-70/30
wamwhite

K5-574-705-50

K5-574-705-50/30

K5-574-706-50

K5-574-706-50/30

K5-576-705-50

K5-576-705-50/30

K5-576-706-50

K5-576-706-50/30



12Vdc

Indoor-Wallwasher, eloxiertes Aluminiumgehause

Indoor Wallwasher mit Power-LED, eloxiertes Aluminiumgehause, inkl. Montagekit, mit Gummileitung 2000mm
indoor wallwasher with power-LED, anodized aluminium-housing, incl. assembly-kit, with rubber cable 2000mm
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c € @ 4 E Montage mit Bligel (schwenkbar) oder ohne Buigel (nicht schwenkbar)
I_‘I- assembly with bracket (tiltable) or wihout bracket (not tiltable)
LED-Typ P Anzahl Eingangs- Nennleis- Leitungs- Lange (L) Abstrahl-  Fatbtemperatur Lichtstom LED-Farbe  Artikelnummer
LED spannung tung lange winkel
LED type LED input rated cable length (L) beam colour luminous  LEDcolour  ref-No.
quantity voltage power length angle temperature flux
o P20 9 12Vdc 13W 2000mm  485mm  60° typ.4000k ca.720lm  neutralweil ~ K5-574-707-40
sou neutral white
typ.6500k ca. 1066lm  kaltweild K5-574-707-50
cool white
typ.2700k ca.630m  warmweil® K5-574-707-70
warmwhite
18 12Vdc 26W 2000mm  935mm  60° typ.4000k ca. 1440lm neutralweil ~ K5-574-70840
neutral white
typ.6500k ca.2133m  kaltweiy K5-574-708-50
cool white
typ.2700k ca. 1260lm  warmweil® K5-574-708-70
warmwhite
CREE@ P20 9 12Vdc 13w 2000mm  485mm  60° typ.4000k ca.900lm neutralweil  K5-576-707-40
XP-E neutral white
typ.6500k ca. 1026im  kaltweiR K5-576-707-50
cool white
typ.2900k ca.786im  warmweil® K5-576-707-70
warmwhite
18 12Vde 26W 2000mm  935mm  60° 1yp.4000k ca.1800im neutralweil  K5-576-708-40
neutral white
typ.6500k ca.2052im kaltweild K5-576-708-50
cool white
typ.2900k ca. 1573Im wamwei K5-576-708-70
warmwhite
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Wandeinbauleuchte mit Power LED
wall recessed luminaire with power LED
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IP Anzahl Eingangs- Nennleistung Leitungs-  Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED strom lange
LED input rated power cable colour temperature  luminous flux LED colour ref.-No.
quantity  current length
P20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80Im neutralweily K5-574-507-40
neutral white
Passender Einputzrahmen typ. 6500k ca. 118Im kaltweil} K5-574-507-50
suitable plaster kit K1-502-510-99 cool white
Passende Einputzdose typ. 2700k ca. 70lm warmweil} K5-574-507-70
suitable recessed box  K1-502-515-51 warm white
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IP Anzahl Eingangs- Nennleistung Leitungs- Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED strom lange
LED input rated power cable colour temperature luminous flux LED colour ref.-No.
quantity  current length
P20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80lm neutralweifl K5-574-509-40
neutral white
Passender Einputzrahmen typ. 6500k ca. 118Im kaltweild K5-574-509-50
suitable plaster kit K1-502-510-99 S o cool white I
Passende Einputzdose typ. 2700k ca. 70lm warmweif} K5-574-509-70
suitable recessed box  K1-502-515-51 warm white
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1P  Anzahl  Eingangs-  Nennleistung Leitungs-  Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED strom lange
LED input rated power cable colour temperature luminous flux LED colour ref.-No.
quantity  current length
P20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80lm neutralweil K5-574-544-40
neutral white
typ. 6500k ca. 118Im kaltweif’ K5-574-544-50
Passender Einputzrahmen cool whit'e
suitable plaster kit K5-553-594-21 typ. 2700k ca. 70lm warmweif} K5-574-544-70
warm white

ACHTUNG: Nur Netzgeréate fiir 350mA Konstantstrom verwenden!!
Attention: use only power supplies for 350mA constant current!!

K05.1-03

Auf Wunsch sind auch folgende LED-Farben lieferbar: blau, rot, amber, griin
On request the following LED-colours are also available: blue, red, amber, green



Wandeinbauleuchte mit Power LED
wall recessed luminaire with power LED
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c € @ W @ Dﬁ Passender Einputzrahmen
suitable plaster kit 553-954-21
Anzahl Eingangs- Nennleistung Leitungs- Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED strom lange
LED input rated power cable colour luminous flux LED colour ref.-No.
quantity  current - length temperature ] o
P20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80Im neutralweild K5-674-545-40
neutral white
typ. 6500k ca. 118Im kaltweil K5-574-545-50
cool white
typ. 2700k ca. 70lm warmweif} K5-574-545-70
warm white
Wandeinbauleuchte mit Power LED
wall recessed luminaire with power LED
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Passender Einputzrahmen
c € @ {E @ D% suitable plaster kit 553-954-21
Anzahl  Eingangs- Nennleistung  Leitungs-  Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED strom lange
LED input rated power cable colour temperature luminous flux LED colour ref.-No.
quantity  current length
IP20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80Im neutralwei® K5-574-546-40
neutral white
typ. 6500k ca. 118Im kaltweif® K5-574-546-50
cool white
typ. 2700k ca. 70Im warmweif} K5-574-546-70
warm white

Auf Wunsch sind auch folgende LED-Farben lieferbar: blau, rot, amber, griin
On request the following LED-colours are also available: blue, red, amber, green

ACHTUNG: Nur Netzgeréate fiir 350mA Konstantstrom verwenden!!
Attention: use only power supplies for 350mA constant current!!
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Wandeinbauleuchte mit Power LED
wall recessed luminaire with power LED
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P Anzahl Eingangs- Nennleistung Leitungs- Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe
LED strom lange
LED input rated power cable colour luminous flux LED colour
quantity current length temperature
IP20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80lm neutralweif®
neutral white
typ. 6500k ca. 118Im kaltweif®
cool white
typ. 2700k ca. 70lm warmweil}
warm white

Artikelnummer

ref.-No.

K5-574-541-40

K5-574-541-50

K5-574-541-70

Wandeinbauleuchte mit Power LED
wall recessed luminaire with power LED
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Passender Einputzrahmen
suitable plaster kit 553-951-21 c € @ ]; @ Dg
IP Anzahl Eingangs- Nennleistung Leitungs- Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED strom lange
LED constant rated power cable colour luminous flux LED colour ref.-No.
quantity current length temperature
1P20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80lm neutralweil} K5-574-543-40
neutral white
typ. 6500k ca. 118Im kaltweifly K5-574-543-50
cool white
typ. 2700k ca. 70lm warmweif} K5-574-543-70
warm white

Auf Wunsch sind auch folgende LED-Farben lieferbar: blau, rot, amber, griin
On request the following LED-colours are also available: blue, red, amber, green

ACHTUNG: Nur Netzgerate fir 350mA Konstantstrom verwenden!!
Attention: use only power supplies for 350mA constant current!!
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350mA Wandeinbauleuchten

Wandeinbauleuchte, Edelstahl 304 (V2A) mit Power LED, inklusive Einputzdose
wall recessed luminaire, stainless steel 304 (V2A) with power LED, inclusive recessed box
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c € @ W Q D E auch zur Montage in Hohlwanddose geeignet
also suited for mounting in hollow wall box

Anzahl Eingangs- Nennleistung Leitungs- Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED strom lange
LED input rated power cable colour luminous flux LED colour ref.-No.
quantity current length temperature )
IP20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80Im neutralweif® K5-574-528-40
neutral white
typ. 6500k ca. 118Im kaltweil K5-574-528-50
cool white
typ. 2700k ca. 70lm warmweif} K5-574-528-70
warm white

Wandeinbauleuchte mit Power LED, silberfabig pulverbeschichtet
wall recessed luminaire with power LED, silver powder-coat painted
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Passender Einputzrahmen
c € @ ]; @ D E suitable plaster kit 553-958-21
Anzahl Eingangs- Nennleistung Leitungs- Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED strom lange
LED input rated power cable colour luminous flux LED colour ref.-No.
quantity current length temperature
P20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80Im neutralweill K5-574-548-40
neutral white
typ. 6500k ca. 118Im kaltweil® K5-574-548-50
cool white
typ. 2700k ca. 70lm warmweif} K5-574-548-70
warm white

Auf Wunsch sind auch folgende LED-Farben lieferbar: blau, rot, amber, griin
On request the following LED-colours are also available: blue, red, amber, green

ACHTUNG: Nur Netzgerate fir 350mA Konstantstrom verwenden!!
Attention: use only power supplies for 350mA constant current!!
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Wandeinbauleuchte mit Power LED, silberfabig
wall recessed luminaire with power LED, silver coloured
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IP Anzahl LED Eingangsstrom Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED quantity constant current rated power colour temperature  luminous flux LED colour ref.-No.
IP20 1 350mA 1,3W typ. 4100k ca. 80Im neutralweil® K5-574-547-40
neutral white
typ.6300k ca. 118Im kaltweil® K5-574-547-50
cool white
typ.3000k ca. 70lm warmweif} K5-574-547-70

warm white

ohne Abbildung: (Zubehdr, bitte separat bestellen)
Einputzrahmen zu K5-574-547 K5-553-957-21

without figure: (accessory to be ordered separately)
plaster kit

Auf Wunsch sind auch folgende LED-Farben lieferbar: blau, rot, amber, griin
On request the following LED-colours are also available: blue, red, amber, green

ACHTUNG: Nur Netzgeréate fiir 350mA Konstantstrom verwenden!!
Attention: use only power supplies for 350mA constant current!!
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Wandeinbauleuchte mit Power LED
wall recessed downlight with power LED
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IP Anzahl Eingangsstrom Nenn- Leitungs- Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED leistung  lange
LED input current rated cable colour temperature luminous flux LED colour ref.-No.
~quantity power  length - - -
P20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80Im neutralweild K5-574-670-40
neutral white
typ. 6500k ca. 118Im kaltweil® K5-574-670-50
cool white
typ. 2700k ca. 70lm warmweify K5-574-670-70
warm white
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IP Anzahl Eingangsstrom Nenn- Leitungs- Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED leistung  lange
LED input current rated cable colour temperature luminous flux LED colour ref.-No.
quantity power length
P20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80Im neutralweill K5-574-671-40
) ] - neutral white
typ. 6500k ca. 118Im kaltweif® K5-574-671-50
cool white
typ. 2700k ca. 70lm warmweifd K5-574-671-70
warm white
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IP Anzahl Eingangsstrom Nenn- Leitungs- Farbtemperatur Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED leistung  lange
LED input current rated cable colour temperature luminous flux ~ LED colour ref.-No.
quantity power length
IP20 1 350mA 1,3W 250mm typ. 4000k ca. 80Im neutralweil® K5-574-672-40
neutral white
typ. 6500k ca. 118lm kaltweily K5-574-672-50
cool white
typ. 2700k ca. 70lm warmweif} K5-574-672-70
warm white

ACHTUNG: Nur Netzgeréate fiir 350mA Konstantstrom verwenden!!
Attention: use only power supplies for 350mA constant current!!
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Deckeneinbauleuchte mit Power LED
ceiling recessed downlight with power LED

CREE®
XP-E

248

Kabellange 250mm
cable length

CE@V gl

Anzahl Eingangs- Nennleistung Abstrahl- Farbe des Rings Farbremperatur  Lichtstrom LED-Farbe Artikelnummer
LED strom winkel
LED constant rated power beam colour of ring colour luminous flux LED colour ref.-No
quantity current angle temperature
IP20 3 500mA 5,6W 10° silber nasslack  typ. 4000k ca. 420Im neutralweifl® K5-580-500-40
silver liquid neutral white
coating typ. 6500k ca. 477Im kaltweil® K5-580-500-50
cool white
typ. 2900k ca. 366lm warmweily K5-580-500-70
warm white
Nickel matt typ. 4000k ca. 420lm neutralweild K5-580-501-40
nickel satin neutral white
typ. 6500k ca. 477Im kaltweil® K5-580-501-50
cool white
typ. 2900k ca. 366Im warmweif} K5-580-501-70
warm white
verchromt typ. 4000k ca. 420lm neutralweill K5-580-502-40
chrome plated neutral white
typ. 6500k ca. 477Im kaltweil K5-580-502-50
cool white
typ. 2900k ca. 366lm warmweifly K5-580-502-70
warm white
weil} typ. 4000k ca. 420Im neutralweifl® K5-580-503-40
white neutral white
typ. 6500k ca. 477Im kaltweil K5-580-503-50
cool white
typ. 2900k ca. 366lm warmweif} K5-580-503-70
warm white

ACHTUNG: Nur Netzgerate fir 500mA Konstantstrom verwenden!!
Attention: use only power supplies for 500mA constant current!!
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Deckeneinbauleuchte mit Power LED
ceiling recessed downlight with power LED

IP Anzahl
LED
LED
quantity

P20 3

Abstrahl-
winkel
beam
angle

5,6W 35°

Farbe des
Rings
colour of ring

Eingangs-
strom
constant
current

Nennleistung

rated power

500mA silber nass-
lack
silver liquid

coating

Nickel matt
nickel satin

verchromt
chrome
plated

‘weil
white

Kabellange 250mm

500mA

(S AE Sl

ACHTUNG: Nur Netzgerate fir 500mA Konstantstrom verwenden!!
Attention: use only power supplies for 500mA constant current!!

K05.1-10

cable length

Farbremperatur Lichtstrom  LED-Farbe Artikelnummer

colour luminous flux LED colour ref.-No.

temperature

typ. 4000k ca. 420lm neutralweill K5-580-504-40
neutral white

typ. 6500k ca. 477Im kaltweil® K5-580-504-50
cool white

typ. 2900k ca. 366lm warmweif} K5-580-504-70
warm white

typ. 4000k ca. 420Ilm neutralweil’ K5-580-505-40
neutral white

typ. 6500k ca. 477Im kaltweil® K5-580-505-50
cool white

typ. 2900k ca.366lm  warmweil® K5-580-505-70
warm white

typ. 4000k ca. 420im neutralweil’ K5-580-506-40
neutral white

typ. 6500k ca. 477Im kaltweil® K5-580-506-50
cool white

typ. 2900k ca. 366lm warmweif} K5-580-506-70
warm white

typ. 4000k ca. 420Ilm neutralweil’ K5-580-507-40
neutral white

typ. 6500k ca. 477Im kaltweif® K5-580-507-50
cool white

‘typ. 2900k ca.366lm  warmweily K5-580-507-70
warm white



ACHTUNG: Nur Netzgerate fir 500mA Konstantstrom verwenden!!
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