
Datenblatt 11/08-87-5  Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

PWM-Dimmer für -Module

control LED C001 PWM-Dimmer

Verpackung: 
10 Stück/Karton

3-Kanal PWM-Dimmer für RGB-Farbansteuerung •	
von -Modulen
für 12 V oder 24 V •	 module/ strip
geeignet für 1...10 V, Potentiometer oder  •	
PWM-Ansteuerung
optimal zur Ansteuerung von LED-Objekten mit •	
höherer Systemleistung (max. 2 A / Kanal)
Steuereingänge galvanisch getrennt von  •	
Versorgungsspannung und Ausgangsteil

Steuereingänge geschützt gegen Verpolung•	
Kurzschluss- und Überstromschutz für  •	
Ausgangskanäle
Übertemperaturschutz•	
6-polige Schraubklemmen primär•	
4-polige Schraubklemmen sekundär•	
integrierte Zugentlastung und Klemmenabdeckung•	
werkzeuglose Montage der Zugentlastung•	
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Typ LED C001 PWM-Dimmer

Artikelnummer 86454974

Versorgung Eingangsspannung Uin V DC 12–24 (SELV ➀)

max. Eingangsstrom A 6

Steuereingänge Anzahl Steuereingänge – 3 x 1...10 V, Potentiometer oder PWM

galvanisch getrennt

analog V DC 1...10

Potentiometer kΩ 100, linear ➁

PWM-Signal V DC 12–24

Verpolungsschutz – ja, reversibel

Ausgang Anzahl Ausgangskanäle – 3 x PWM (RGB), 350 Hz

Ausgangsspannung V 12–24 (SELV ➀)

Ausgangsstrom A max. 2 / Kanal

Überstrombegrenzung – ja

Kurzschlussschutz – ja, reversibel

Umgebungstemperatur ta °C -25 ➝ +50

max. Gehäusetemperatur °C 70

Gewicht kg 0,1

Abmessungen L x B x H mm 167 x 42 x 31

Befestigungsabstand (D) mm 143-148

➀	 SELV muss vom Versorgungsgerät gewährleistet werden, z.B. converter LED 0100 K240

➁	 Sollen mehrere Kanäle mit einem Potentiometer geregelt werden, muss der Widerstandswert durch 

die Anzahl der zu regelnden Kanäle dividiert werden. 

Rechnungsbeispiel: 
3 Kanäle = 100 kΩ / 3 = 33 kΩ ➝ es wird ein ≥ 33 kΩ-Potentiometer benötigt

RoHS

Entwickelt nach:
EN 61347-1 
EN 61347-2-13 
EN 61547 
EN 62384 



Datenblatt 07/08-577b-5  Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

PWM-Dimmer 350 mA für eos-Module

control C350 4-Kanal PWM-Dimmer

Verpackung: 
10 Stück/Karton

Highlights:
4-Kanal Konstantstrom-Dimming-Controller für  •	
350 mA eos-Module
Dimming: 0,1–100 % •	 ➂
exakte Lastausregelung pro Ausgangskanal•	
hoher Spannungseingangsbereich•	
schlanke Bauform•	

Eigenschaften:
universal PWM-Steuereingänge•	
350 mA Strom-PWM-Ausgangssignal•	
geeignet zur Kombination mit Steuergeräten von •	
TridonicAtco (siehe Tabelle auf Seite 2)
integrierte Zugentlastung und Klemmenabdeckung•	
Anschlusskabel: H03VV-F, H05VV-F,  •	
Leitungsquerschnitt 0,5–1,5 mm²

140
130

30
30
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➀	 abhängig von Eingangsspannung Uin und Anzahl module (ULED max. = Uin – 4 V)

➁	 SELV muss vom Versorgungsgerät gewährleistet werden, z.B. converter K211 

➂	 Dimmqualität wird vom PWM-Geber bestimmt

Typ control C350 4-Kanal PWM-Dimmer

Artikelnummer 86458243

Versorgung Eingangsspannung Uin V DC 24–45 (SELV ➁)

max. Eingangsstrom A 1,5

Steuereingänge Anzahl Steuereingänge – 4 x PWM

Eingangsfrequenz Hz 120–250

PWM-Spannung V 18–26

max. Signalpegel LOW V 3

min. Signalpegel HIGH V 13

max. Stromaufnahme bei 26 V mA 3

Ausgang Anzahl Ausgangskanäle – 4 (z.B. RGBA)

Ausgangssignal ➂ – Strom-PWM

Ausgangsfrequenz Hz 120–250

Dimmbereich % 0,1–100

Ausgangsspannung ➀ V 24 V: 2–20 / 45 V: 25–41 (SELV ➁)

Ausgangsstrom A 0,35 / Kanal

max. Leitungslänge (Konverter → -Modul) m 20

Umgebungstemperatur ta °C -20 → +45

max. Gehäusetemperatur tc °C 70

Gewicht g 55

RoHS

Entwickelt nach:
EN 61347-1 
EN 61347-2-13 
EN 61547 
EN 62384 



Datenblatt 07/08-577b-5  Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

PWM-Dimmer 350 mA für eos-Module

➀	 bei separater Spannungsversorgung des control C350 4-Kanal PWM-Dimmers

Eingangs-

spannung Uin

Farbe  P211 ➀  P214 ➀  P215 ➀ P216 ➀

min. max. min. max. min. max. min. max.

24 V rot, amber n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

grün, blau, weiß 1 5 1 1 – – – –
36 V rot, amber n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

grün, blau, weiß 2 9 1 2 – 1 – –
45 V rot , amber n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

grün, blau, weiß 6 11 1 2 – 1 – –
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Verdrahtungsbeispiele Steuergeräte:

converter K211

Kombination -Steuergeräte mit  C350 4-Kanal PWM-Dimmer
control Anzahl control C350 4-Kanal PWM-Dimmer

C001 max. 120

C002 max. 120

C003 max. 15

C004 max. 120

K210 (Version > L106) max. 15

K211 max. 1 / max. 15 ➀

Kombination converter mit  C350 4-Kanal PWM-Dimmer
converter Anzahl control C350 4-Kanal PWM-Dimmer

Berechnungsgrundlage: 4 Kanäle bei Vollast

K220 (25 VA), 24 V 0

K240 (100 VA), 24 V max. 3

Berechnungsgrundlage: 3 Kanäle bei Vollast

K220 (25 VA), 24 V 1

K240 (100 VA), 24 V max. 4

Anzahl -Module an  C350 4-Kanal PWM-Dimmer

wird ein Kanal nicht verwendet, muss kein module angeschlossen werden.

n.a.: nicht anwendbar

➀ LED Module nur in weiß erhältlich
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PWM-Dimmer 350 mA für eos-Module

Verdrahtungsbeispiele Steuergeräte:

converter K210

control C001 / C002 / C003 / C004

PLC / Beckhoff / Siemens:

Non-dimming:



Datenblatt 04/09-88-5  Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

PWM-Sequenzer für -Module

control LED C002

Der 3-Kanal-PWM-Sequenzer gehört zur Produkt
familie der control und ermöglicht den 
dynamischen Farbwechsel von  RGB-Modulen 
mittels Pulsweitenmodulation.

Die PWM mit einer Frequenz von ca. 200 Hz wird je 
Kanal von einer werkseitig voreingestellten Ablauf-
kennlinie generiert und auf die angelegte Eingangs-
gleichspannung von 12–24 V aufmoduliert. Der 1–10 V 
Steuereingang stellt die erforderliche Steuerspannung 
von 10 V selbst zur Verfügung und ist so auch direkt 
für den Betrieb mit einem passiven Potentiometer  
(100 K lin.) geeignet.

Im gemeinsamen + Pol ist eine Schutzeinrichtung 
gegen schnelle Transienten, Überspannung sowie ein 
Verpolungsschutz integriert.

•	 für -Module 12–24 V DC

•	einfarbige oder RGB module
•	max. Strom pro Kanal 2 A
•	Kurzschlussabschaltung
•	6-polige Schraubklemme sekundär
•	4-polige Schraubklemme primär
•	 integrierte Zugentlastung und Klemmenabdeckung
•	werkzeuglose Schnellmontage der Zugentlastung

Typ LED C002

Artikelnummer 86454968

Netzversorgung Nennspannung V DC 12–24

max. Strom A 6

Eingänge analog V 1–10

Potentiometer kΩ 100, linear

Ausgänge + Pol – –

– Pol rot A 2

– Pol grün A 2

– Pol blau A 2

Spannung V DC 12–24

zulässige Umgebungstemperatur °C 0 → +50
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Verpackung: 
10 Stück/Karton

RoHS

Entwickelt nach:
EN 61347-1 
EN 61347-2-13 
EN 61547 
EN 62384 

Funktionen des Steuereinganges:
< 1,2 V	 Einschaltschwelle

1,2–9,8 V	 Sequenzgeschwindigkeit 15 sec – 15 min

> 9,8 V	 Anhalten der aktuellen Farbe



Datenblatt 12/07-576-3  Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

DALI-Konverter für -Module

converter 0018 K350 DALI RGB 
DALI Konstantstrom-Konverter

Verpackung: 
20 Stück/Karton
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Highlights:
3-Kanal DALI-Dimming-Konverter  
für 350 mA eos-Module
Dimming: 0,1–100 %
exakte Lastausregelung pro Ausgangskanal
kompakte Bauform für Leuchteneinbau
integrierter Sequenzer für stand-alone Betrieb 
(Auslieferungszustand: deaktiviert)
für die Programmierung steht die kostenlose  
„  sequence programming software“  
unter www.tridonicatco.com zur Verfügung

•

•
•
•
•

•

Eigenschaften:
DALI-Steuereingang
drei adressierbare Ausgangskanäle
350 mA Strom-PWM Ausgangssignal
Übertemperaturschutz
DC-Versorgung möglich
Anschlusskabel netzseitig: H03VV-F, H05VV-F, 
Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm²
6-polige Flachbandkabel-Klemme sekundär,  
1 m Flachbandkabel im Lieferumfang enthalten

•
•
•
•
•
•

•

Anzahl eos-Module an converter 0018 K350 DALI RGB pro Kanal

Farbe  P211

rot, amber 0–5

grün, blau, weiß 0–5

Anschlussklemmen sekundär:

Flachbandkabel (AWG26) mit Federleiste 6-polig (DIN41651) im Lieferumfang enthalten – nach der 

Klemme können Plusleitungen zusammengeführt werden

Typ converter 0018 K350 DALI RGB

Artikelnummer 86458276

Nenneingangsspannung V AC 230

Eingangsspannungsbereich V AC 198–254

Eingangsspannungsbereich V DC 200–240 (160 ➀)

Nennfrequenz Hz 0/50/60

Wirkungsgrad % > 82

Sekundärstrom mA 350

PWM-Frequenz Hz 120

Ausgangsleistung W 18 (max. 5 LED / Kanal)

max. Leitungslänge m 20

Dimmung – DALI

Umgebungstemperatur ta °C -20 ➝ +45

maximale Gehäusetemperatur tc °C 75

Gewicht kg 0,15

Abmessungen L x B x H mm 103 x 67 x 31

Befestigungsabstand (D) mm 91,5–95,5

➀ Nach Powerup mit höherer Spannung funktioniert das Gerät bis zu dieser Eingangsspannung

– Ch 1 (blau)

4

Markierung Pin 1 (braun)

1000

+ Ch 1 (grün)

– Ch 2 (gelb)
+ Ch 2 (orange)

– Ch 3 (rot)
+ Ch 3 (braun)70

RoHS

Entwickelt nach:
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1 
EN 61347-2-13 
EN 61547 
EN 62384 



Datenblatt 06/08-308-5  Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

PWM-Verstärker für -Module

control C004 PWM-Verstärker

Verpackung: 
10 Stück/Karton

3-Kanal PWM-Verstärker für RGB-Farbansteuerung 
von -Modulen
für 12 V oder 24 V module/ strip
geeignet zur Kombination mit -Steuergeräten 
C001, C002, C003, K210, K211
optimal zur Ansteuerung von LED-Objekten mit 
höherer Systemleistung (max. 2 A / Kanal)
Steuereingänge galvanisch getrennt von 
Versorgungsspannung und Ausgangsteil

•

•
•

•

•

Steuereingänge gegen Verpolung geschützt
Kurzschluss- und Überstromschutz für 
Ausgangskanäle
Übertemperaturschutz
6-polige Schraubklemmen primär
4-polige Schraubklemmen sekundär
integrierte Zugentlastung und Klemmenabdeckung
werkzeuglose Montage der Zugentlastung

•
•

•
•
•
•
•

Typ control C004

Artikelnummer 24138760

Versorgung Eingangsspannung Uin V DC 12–24 (SELV � )
max. Eingangsstrom A 6

SteuereingängeAnzahl Steuereingänge – 3 x PWM

galvanisch getrennt

PWM-Signal V 12–24

Stromaufnahme mA 15 / Kanal

Verpolungsschutz – ja, reversibel

Ausgang Anzahl Ausgangskanäle – 3 x PWM (RGB)

Ausgangsspannung V 12–24 (SELV � )
Ausgangsstrom A max. 2 / Kanal

Überstrombegrenzung – ja (2,8 A)

Kurzschlussschutz – ja, reversibel

Umgebungstemperatur ta °C -25 �  +45
max. Gehäusetemperatur tc °C 70

Gewicht kg 0,1

Abmessungen L x B x H mm 167 x 42 x 31

Befestigungsabstand (D) mm 143–148

�  SELV muss vom Versorgungsgerät gewährleistet werden, z.B. converter K240 Max. Anzahl Module an control C004 (max. 2 A / Kanal)

z.B.           control C002, C003, K210, K211
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converter  D001  D111  D112  D114  D511

K240 24 V (100 W) 23 33 28 20 –
K220 24 V (25 W) 5 8 7 5 –

K240 12 V (100 W) – – – – 2

K220 12 V (25 W) – – – – 1

Kombination -Steuergeräte mit control C004 PWM-Verstärker
control Anzahl control C004 PWM-Verstärker

C001 max. 120
C002 max. 120
C003 max. 40
K211 max. 15
K210 max. 45

RoHS

Entwickelt nach:
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384






