
www.tridonic.com 1Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Datenblatt 07/11-821-7

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
LICHTWERBUNG (SIGNAGE)

  

Produktbeschreibung

•	LED-Kette zur Betonung von Linien, Kanten

sowie zur Hinterleuchtung komplexer Konturen,

Zeichen und Buchstaben in der Lichtwerbung

•	Kanteneinspeisung von transparenten oder diffusen Materialien

•	Hochleistungs-LED in Chip-on-Board-Technologie (COB)

•	 Integrierte Konstantstromquelle zur Stabilisierung des Lichtstromes

•	Flexible Kette, teilbar zwischen den Modulen

•	Abstrahlcharakteristik: 140°

•	Befestigung mit doppelseitigem Klebeband

•	Anschluss: Kabel 200 mm, beidseitig

•	Für homogene Hinterleuchtung:

Mindestabstand zur Abdeckung 20 – 30 mm

Technische Daten
Umgebungstemperatur ta -25 ... +50 °C

tc Punkt1 75 °C

Risikogruppe (EN 62471:2008) 0

È
Normen, Seite 3

Farbtemperaturen und Toleranzen, Seite 3

Uchain P503-2
uchain STANDARD

 

Bestelldaten

Farbe
Wellenlänge
Bereich

Farbtempe-
ratur

Typ Artikelnummer

2 Lichtpunkte pro Modul

Tageslichtweiß – 6.500 K LED P503-2 DL 12V 89600595

Neutralweiß – 4.200 K LED P503-2 NW 12V 89600594

Rot 619 – 629 nm – LED P503-2 R 12V 89600585

Grün 520 – 535 nm – LED P503-2 G 12V 89600556

Blau 455 – 460 nm – LED P503-2 B 12V 89601062

Amber 584 – 594 nm – LED P503-2 A 12V 89600586
Verpackung: 5 Stk./Verpackung, 90 Stk./Karton, 1.260 Stk./Palette

Spezifische technische Daten
Typ Anzahl an Modulen Typ. Lichtstrom

pro Modul2
Versorgungs-

spannung DC3
Typ. Strom
pro Modul2

Typ. Leistung
pro Modul

Lichtausbeute Gesamtlänge

2 Lichtpunkte pro Modul
LED P503-2 DL 12V 10 8 lm 12 V 20 mA 0,24 W 33 lm/W 960 mm

LED P503-2 NW 12V 10 6 lm 12 V 20 mA 0,24 W 25 lm/W 960 mm

LED P503-2 R 12V 10 10 lm 12 V 40 mA 0,48 W 21 lm/W 960 mm

LED P503-2 G 12V 10 6 lm 12 V 20 mA 0,24 W 25 lm/W 960 mm

LED P503-2 B 12V 10 1 lm 12 V 16 mA 0,19 W 5 lm/W 960 mm

LED P503-2 A 12V 10 9 lm 12 V 40 mA 0,48 W 19 lm/W 960 mm
1 Bei Überschreiten der max. Temperaturgrenzwerte wird die Lebensdauer des Modules stark reduziert bzw. das Modul zerstört. 
   Die genaue Position des tc-Punktes entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung.

2 Toleranzbereich lichttechnische und elektrische Daten: ±15 %.

3 Das Überschreiten der max. zugelassenen Betriebsspannung führt zu einer Überlastung der uchain. 
   Dies kann zu einer Reduzierung der Lebensdauer bis hin zur Zerstörung führen. 
   Toleranzbereich Versorgungsspannung: 8 V: +2 V / -0 V; 12 V: +2 V / -0 V.

Alle Angaben für ta = 25 °C.



www.tridonic.com 2Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Datenblatt 07/11-821-7

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
LICHTWERBUNG (SIGNAGE)

Konverter-Matrix – Uchain P503-2

IN-BUILT LCU REMOTE LCU

Typ
LCU

015/12 
D010

LCU 
035/12 
D010

LCU 
060/12 
D010

LCU 
100/12 
D010

LCU
150/12 
D010

LCU
035/12 
E020

LCU 
060/12 
E020

LCU 
100/12 
E020

LCU
150/12 
E020

Artikelnummer 24166316 24166318 24166322 24166326 24166331 24166319 24166323 24166327 24166332

zuordenbare Konverter zuordenbare Konverter

Typ Artikelnummer
Anzahl Module Anzahl Module Max. 

VerkettungMin. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

LED P503-2 DL 12V 89600595 6 54 19 126 27 217 54 362 108 543 19 126 27 217 54 362 108 543 10

LED P503-2 NW 12V 89600594 6 54 19 126 27 217 54 362 108 543 19 126 27 217 54 362 108 543 10

LED P503-2 R 12V 89600585 3 27 10 63 14 108 27 181 54 271 10 63 14 108 27 181 54 271 10

LED P503-2 G 12V 89600556 6 54 19 126 27 217 54 362 108 543 19 126 27 217 54 362 108 543 10

LED P503-2 B 12V 89601062 7 68 24 160 35 274 69 457 137 686 24 160 35 274 69 457 137 686 10

LED P503-2 A 12V 89600586 3 27 10 63 14 108 27 181 54 271 10 63 14 108 27 181 54 271 10



www.tridonic.com 3Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Datenblatt 07/11-821-7

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
LICHTWERBUNG (SIGNAGE)

Koordinaten und Toleranzen nach CIE 1964:
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4.200 K

x0 y0

Mittelpunkt 0,3770 0,3660

CIE-Koordinaten:

MacAdam Ellipse: 5SDCM

Tageslichtweiß
6.500 K
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Mittelpunkt 0,3200 0,3270
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 U Ketten in Verbindung mit Wasser

• Zulässige Umgebungsbedingungen:
	 Die LED Module sind mit einem Schutzlack versehen, welcher gegen oberfläch-

liche Betauung (gemäß JEDEC JESD22 A100C) und hohe Luftfeuchtigkeit schützt. 
Bei Beschädigung des Schutzlackes (z.B. durch Lötarbeiten) muß anschließend 
der Schutz wiederhergestellt werden.

• Unzulässige Umgebungsbedingungen:
	 Das Produkt ist nicht geeignet für einen Betrieb bei dem es mit Wasser in Kontakt 

kommt.

Normen

• EN 62031
• EN 62471

Das Produkt entspricht der Klassifizierung „eingebautes LED Modul“
nach EN 62031.

Zertifikate

• UL file: e313318

tc Temperatur in °C Lichtstrom in % Lebensdauer in h

45
80 22.000
70 35.000
50 65.000

75
80 19.000
70 30.000
50 55.000

EOS/ESD Sicherheitsrichtlinien

Das Gerät / Modul enthält Bauteile die auf elektrostatische Entladung 
empfindlich reagieren und darf nur bei Sicherstellung des EOS/ESD-
Schutzes in der Fertigung und in der Anwendung eingebaut werden. 
Für Geräte/Module mit geschlossenem Gehäuse (keine Berührung auf 
Leiterplatte möglich) sind bei normaler Installationshandhabung keine 
Vorkehrungen notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die Vorgaben aus 
dem Dokument EOS / ESD Richtlinien (Richtlinie_EOS_ESD.pdf) auf: 
http://www.tridonic.com/com/de/technische-doku.asp



www.tridonic.com 1Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Datenblatt 11/11-822-8

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
LICHTWERBUNG (SIGNAGE)

 

Produktbeschreibung

•	LED-Kette zur Betonung von Linien, Kanten 

sowie zur Hinterleuchtung komplexer Konturen, 

Zeichen und Buchstaben in der Lichtwerbung

•	Kanteneinspeisung von transparenten oder diffusen Materialien

•	Hochleistungs-LED in Chip-on-Board-Technologie (COB)

•	 Integrierte Konstantstromquelle zur Stabilisierung des Lichtstromes

•	Flexible Kette, teilbar zwischen den Modulen

•	Abstrahlcharakteristik: 140°

•	Befestigung mit M4 Kunststoffschraube oder doppelseitigem 

Klebeband, bei Crystal white vormontiert

•	Anschluss: Kabel 200 mm, beidseitig

•	Für homogene Hinterleuchtung: Mindestabstand 

zur Abdeckung 60 mm

Technische Daten
Umgebungstemperatur ta -25 ... +55 °C

tc-Punkt1 75 °C

Risikogruppe (EN 62471:2008) 0

È
Normen, Seite 3

Farbtemperaturen und Toleranzen, Seite 3

Uchain P510-SC
uchain STANDARD

 

 

 
141–147 Bild 1
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6

141–147 Bild 2

Bestelldaten

Bild Farbe
Wellenlänge 
Bereich

Farb- 
temperatur

Typ Artikelnummer

2 Lichtpunkte pro Modul

2 Crystal white – 7.500 K LED P510-SC CW 12V 89600944

1 Tageslichtweiß – 6.500 K LED P510-SC DL 12V 89600724

1 Neutralweiß – 4.200 K LED P510-SC NW 12V 89600723

1 Warmweiß – 3.000 K LED P510-SC WW 12V 89600722

1 Gelbweiß 570 nm – LED P510-SC YW 12V 89600726

1 Rot 619 – 629 nm – LED P510-SC R 8V 89600725

1 Grün 520 – 535 nm – LED P510-SC G 12V 89600720

1 Blau 455 – 460 mm – LED P510-SC B 12V 89601060
Verpackung: 100 Stk./Karton, 1.400 Stk./Palette

Spezifische technische Daten
Typ Anzahl an Modulen Typ. Lichtstrom

pro Modul2
Versorgungs-

spannung DC3
Typ. Strom pro 

Modul2
Typ. Leistung pro 

Modul
Lichtausbeute Gesamtlänge

2 Lichtpunkte pro Modul
LED P510-SC CW 12V 30 12 lm 12 V 27 mA 0,32 W 38 lm/W 4.650 mm

LED P510-SC DL 12V 30 12 lm 12 V 27 mA 0,32 W 38 lm/W 4.650 mm

LED P510-SC NW 12V 30 11 lm 12 V 27 mA 0,32 W 34 lm/W 4.650 mm

LED P510-SC WW 12V 30 10 lm 12 V 27 mA 0,32 W 31 lm/W 4.650 mm

LED P510-SC YW 12V 30 14 lm 12 V 27 mA 0,32 W 44 lm/W 4.650 mm

LED P510-SC R 8V 30 11 lm 8 V 52 mA 0,42 W 26 lm/W 4.650 mm

LED P510-SC G 12V 30 7 lm 12 V 35 mA 0,42 W 17 lm/W 4.650 mm

LED P510-SC B 12V 30 2 lm 12 V 27 mA 0,32 W 6 lm/W 4.650 mm
1 Bei Überschreiten der max. Temperaturgrenzwerte wird die Lebensdauer des Modules stark reduziert bzw. das Modul zerstört. Die genaue Position des tc-Punktes entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung.

2 Toleranzbereich lichttechnische und elektrische Daten: ±15 %.

3 Das Überschreiten der max. zugelassenen Betriebsspannung führt zu einer Überlastung der uchain. Dies kann zu einer Reduzierung der Lebensdauer bis hin zur Zerstörung führen. 
   Toleranzbereich Versorgungsspannung: 8 V: +2 V / -0 V; 12 V: +2 V / -0 V.

Alle Angaben für ta = 25 °C.



www.tridonic.com 2Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Datenblatt 11/11-822-8

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
LICHTWERBUNG (SIGNAGE)

Konverter-Matrix – Uchain P510-SC

IN-BUILT LCU IN-BUILT LCU REMOTE LCU

Typ
LCU 

035/08 
D010

LCU 
100/08 
D010

LCU 
015/12 
D010

LCU 
035/12 
D010

LCU 
060/12 
D010

LCU 
100/12 
D010

LCU 
150/12 
D010

LCU 
035/12 
E020

LCU 
060/12 
E020

LCU 
100/12 
E020

LCU 
150/12 
E020

Artikelnummer 24166317 24166325 24166316 24166318 24166322 24166326 24166331 24166319 24166323 24166327 24166332

zuordenbare 
Konverter zuordenbare Konverter zuordenbare Konverter

Typ Artikelnummer
Anzahl Module Anzahl Module Anzahl Module Max. 

VerkettungMin. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

LED P510-SC CW 12V 89600944 5 40 15 95 21 163 41 271 81 407 15 95 21 163 41 271 81 407 50

LED P510-SC DL 12V 89600724 5 40 15 95 21 163 41 271 81 407 15 95 21 163 41 271 81 407 50

LED P510-SC NW 12V 89600723 5 40 15 95 21 163 41 271 81 407 15 95 21 163 41 271 81 407 50

LED P510-SC WW 12V 89600722 5 40 15 95 21 163 41 271 81 407 15 95 21 163 41 271 81 407 50

LED P510-SC YW 12V 89600726 5 40 15 95 21 163 41 271 81 407 15 95 21 163 41 271 81 407 50

LED P510-SC R 8V 89600725 11 72 31 207 35

LED P510-SC G 12V 89600720 4 31 11 72 16 124 31 207 62 310 11 72 16 124 31 207 62 310 50

LED P510-SC B 12V 89601060 5 40 15 95 21 163 41 271 81 407 15 95 21 163 41 271 81 407 50



www.tridonic.com 3Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Datenblatt 11/11-822-8

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
LICHTWERBUNG (SIGNAGE)

Koordinaten und Toleranzen nach CIE 1964:

Tageslichtweiß
6.500 K

x0 y0
Mittelpunkt 0,3200 0,3270
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MacAdam Ellipse: 5SDCM
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Normen

• EN 62031
• EN 62471

Das Produkt entspricht der Klassifizierung „eingebautes LED Modul“
nach EN 62031.

Zertifikate

• UL file: e313318

 U Ketten in Verbindung mit Wasser

• Zulässige Umgebungsbedingungen:
	 Die LED Module sind mit einem Schutzlack versehen, welcher gegen oberfläch-

liche Betauung (gemäß JEDEC JESD22 A100C) und hohe Luftfeuchtigkeit schützt. 
Bei Beschädigung des Schutzlackes (z.B. durch Lötarbeiten) muß anschließend 
der Schutz wiederhergestellt werden.

• Unzulässige Umgebungsbedingungen:
	 Das Produkt ist nicht geeignet für einen Betrieb bei dem es mit Wasser in Kontakt 

kommt.

MacAdam Ellipse: 5SDCM

CIE-Koordinaten Crystal white

7.500 K

x0 y0

Mittelpunkt 0,3106 0,3124
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tc Temperatur in °C Lichtstrom in % Lebensdauer in h

45
80 22.000
70 35.000
50 65.000

75
80 19.000
70 30.000
50 55.000

EOS/ESD Sicherheitsrichtlinien

Das Gerät / Modul enthält Bauteile die auf elektrostatische Entladung 
empfindlich reagieren und darf nur bei Sicherstellung des EOS/ESD-
Schutzes in der Fertigung und in der Anwendung eingebaut werden. 
Für Geräte/Module mit geschlossenem Gehäuse (keine Berührung auf 
Leiterplatte möglich) sind bei normaler Installationshandhabung keine 
Vorkehrungen notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die Vorgaben aus 
dem Dokument EOS / ESD Richtlinien (Richtlinie_EOS_ESD.pdf) auf: 
http://www.tridonic.com/com/de/technische-doku.asp
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Datenblatt 11/11-822-8

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
LICHTWERBUNG (SIGNAGE)

Warmweiß
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3.000 K

x0 y0

Zentrum 0,4460 0,3990

CIE-Koordinaten:

MacAdam Ellipse: 5SDCM
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570 nm

x0 y0

Zentrum 0,4171 0,4602

MacAdam Ellipse: 5SDCM

CIE-Koordinaten:

Neutralweiß
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4.200 K

x0 y0

Mittelpunkt 0,3770 0,3660

CIE-Koordinaten:

MacAdam Ellipse: 5SDCM



www.tridonic.com 1Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Datenblatt 11/11-820-7

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
LICHTWERBUNG (SIGNAGE)

  

Produktbeschreibung

•	LED-Kette zur Betonung von Linien, Kanten

sowie zur Hinterleuchtung komplexer Konturen,

Zeichen und Buchstaben in der Lichtwerbung

•	Kanteneinspeisung von transparenten oder diffusen Materialien

•	Hochleistungs-LED in Chip-on-Board-Technologie (COB)

•	 Integrierte Konstantstromquelle zur Stabilisierung des Lichtstromes

•	Flexible Kette, teilbar zwischen den Modulen

•	Abstrahlcharakteristik: 140°

•	Befestigung mit M4 Kunststoffschraube

oder doppelseitigem Klebeband

•	Anschluss: Kabel 200 mm, beidseitig

•	Für homogene Hinterleuchtung:

Mindestabstand zur Abdeckung 60 mm

Technische Daten
Umgebungstemperatur ta -25 ... +55 °C

tc Punkt1 75 °C

Risikogruppe (EN 62471:2008) 0

È
Normen, Seite 2

Farbtemperaturen und Toleranzen, Seite 3

Uchain P515-2
uchain STANDARD

 

Bestelldaten

Farbe
Wellenlänge
Bereich

Farbtempe-
ratur

Typ Artikelnummer

3 Lichtpunkte pro Modul

Tageslichtweiß – 6.500 K LED P515-2 DL 12V 89600715

Neutralweiß – 4.200 K LED P515-2 NW 12V 89600714

Gelbweiß 570 nm – LED P515-2 YW 12V 89600713

Rot 619 – 629 nm – LED P515-2 R 12V 89600589

Grün 520 – 535 nm – LED P515-2 G 12V 89600558

Blau 455 – 460 nm – LED P515-2 B 12V 89601059

Amber 584 – 594 nm – LED P515-2 A 12V 89600590
Verpackung: 100 Stk./Karton, 1.400 Stk./Palette

Spezifische technische Daten
Typ Anzahl an Modulen Typ. Lichtstrom

pro Modul2
Versorgungs-

spannung DC3
Typ. Strom pro 

Modul2
Typ. Leistung pro 

Modul
Lichtausbeute Gesamtlänge

3 Lichtpunkte pro Modul
LED P515-2 DL 12V 20 21 lm 12 V 40 mA 0,48 W 44 lm/W 4.300 mm

LED P515-2 NW 12V 20 18 lm 12 V 40 mA 0,48 W 38 lm/W 4.300 mm

LED P515-2 YW 12V 20 23 lm 12 V 40 mA 0,48 W 48 lm/W 4.300 mm

LED P515-2 R 12V 20 20 lm 12 V 55 mA 0,66 W 30 lm/W 4.300 mm

LED P515-2 G 12V 20 15 lm 12 V 40 mA 0,48 W 31 lm/W 4.300 mm

LED P515-2 B 12V 20 3 lm 12 V 30 mA 0,36 W 8 lm/W 4.300 mm

LED P515-2 A 12V 20 17 lm 12 V 55 mA 0,66 W 26 lm/W 4.300 mm
1 Bei Überschreiten der max. Temperaturgrenzwerte wird die Lebensdauer des Modules stark reduziert 
   bzw. das Modul zerstört. Die genaue Position des tc-Punktes entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung.

2 Toleranzbereich lichttechnische und elektrische Daten: ±15 %.

3 Das Überschreiten der max. zugelassenen Betriebsspannung führt zu einer Überlastung der uchain. 
   Dies kann zu einer starken Reduzierung der Lebensdauer bis hin zur Zerstörung führen. 
   Toleranzbereich Versorgungsspannung: 12 V: +2 / -0 V.

Alle Angaben für ta = 25 °C.



www.tridonic.com 2Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Datenblatt 11/11-820-7

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
LICHTWERBUNG (SIGNAGE)

 U Ketten in Verbindung mit Wasser

• Zulässige Umgebungsbedingungen:
	 Die LED Module sind mit einem Schutzlack versehen, welcher gegen oberfläch-

liche Betauung (gemäß JEDEC JESD22 A100C) und hohe Luftfeuchtigkeit schützt. 
Bei Beschädigung des Schutzlackes (z.B. durch Lötarbeiten) muß anschließend 
der Schutz wiederhergestellt werden.

• Unzulässige Umgebungsbedingungen:
	 Das Produkt ist nicht geeignet für einen Betrieb bei dem es mit Wasser in Kontakt 

kommt.

Normen

• EN 62031
• EN 62471

Das Produkt entspricht der Klassifizierung „eingebautes LED Modul“
nach EN 62031.

Zertifikate

• UL file: e313318

Konverter-Matrix – Uchain P515-2

IN-BUILT LCU REMOTE LCU

Typ
LCU

015/12 
D010

LCU 
035/12 
D010

LCU 
060/12 
D010

LCU 
100/12 
D010

LCU
150/12 
D010

LCU
035/12 
E020

LCU 
060/12 
E020

LCU 100/12 
E020

LCU
150/12 
E020

Artikelnummer 24166316 24166318 24166322 24166326 24166331 24166319 24166323 24166327 24166332

zuordenbare Konverter zuordenbare Konverter

Typ Artikelnummer
Anzahl Module Anzahl Module Max. 

VerkettungMin. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

LED P515-2 DL 12V 89600715 3 27 10 63 14 108 27 181 54 271 10 63 14 108 27 181 54 271 50

LED P515-2 NW 12V 89600714 3 27 10 63 14 108 27 181 54 271 10 63 14 108 27 181 54 271 50

LED P515-2 YW 12V 89600713 3 27 10 63 14 108 27 181 54 271 10 63 14 108 27 181 54 271 50

LED P515-2 R 12V 89600589 2 19 7 46 10 79 20 131 40 197 7 46 10 79 20 131 40 197 35

LED P515-2 G 12V 89600558 3 27 10 63 14 108 27 181 54 271 10 63 14 108 27 181 54 271 50

LED P515-2 B 12V 89601059 4 36 13 84 18 144 36 241 72 362 13 84 18 144 36 241 72 362 50

LED P515-2 A 12V 89600590 2 19 7 46 10 79 20 131 40 197 7 46 10 79 20 131 40 197 35

tc Temperatur in °C Lichtstrom in % Lebensdauer in h

45
80 22.000
70 35.000
50 65.000

75
80 19.000
70 30.000
50 55.000

EOS/ESD Sicherheitsrichtlinien

Das Gerät / Modul enthält Bauteile die auf elektrostatische Entladung 
empfindlich reagieren und darf nur bei Sicherstellung des EOS/ESD-
Schutzes in der Fertigung und in der Anwendung eingebaut werden. 
Für Geräte/Module mit geschlossenem Gehäuse (keine Berührung auf 
Leiterplatte möglich) sind bei normaler Installationshandhabung keine 
Vorkehrungen notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die Vorgaben aus 
dem Dokument EOS / ESD Richtlinien (Richtlinie_EOS_ESD.pdf) auf: 
http://www.tridonic.com/com/de/technische-doku.asp
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Datenblatt 11/11-820-7

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
LICHTWERBUNG (SIGNAGE)

Koordinaten und Toleranzen nach CIE 1964:
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570 nm
x0 y0

Mittelpunkt 0,4171 0,4602

MacAdam Ellipse: 5SDCM

CIE-Koordinaten:
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4.200 K
x0 y0

Mittelpunkt 0,3770 0,3660

CIE-Koordinaten:

MacAdam Ellipse: 5SDCM

Tageslichtweiß
6.500 K

x0 y0
Mittelpunkt 0,3200 0,3270

CIE-Koordinaten:

MacAdam Ellipse: 5SDCM
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Datenblatt 11/11-964-6

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
SIGNAGE

  

Produktbeschreibung

•	LED-Kette zur Betonung von Linien,

Kanten sowie zur seitlichen Einspeisung

•	Vorkonfektionierte Kette aus 5 Streifen P111-3

•	Zur Sicherheitsbeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung,

Effekt- und Regalbeleuchtung

•	Für uaccessories PROFILE Z200-2 / 201-2 / Z22W-2 geeignet

•	Kanteneinspeisung von transparenten oder diffusen Materialien

•	Geringe Bauhöhe

•	Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM)

•	 Integrierte Konstantstromquelle zur Stabilisierung des Lichtstromes

•	Flexible Kette, teilbar zwischen den Modulen

•	Abstrahlcharakteristik: 140°

•	Befestigung mit M4 Kunststoffschraube

oder doppelseitigem Klebeband

•	Anschluss: Kabel 200 mm

Technische Daten
Umgebungstemperatur ta -25 ... +50 °C

tc Punkt1 75 °C

Risikogruppe (EN 62471:2008) 0

È
Normen, Seite 3

Farbtemperaturen und Toleranzen, Seite 4

Uchain P521-3
uchain STANDARD

 

195

9,
5 

±
 0

,4
1,

45

Bestelldaten
Farbe Wellenlänge Farbtemperatur Typ Artikelnummer
12 Lichtpunkte pro Modul

Tageslichtweiß – 6.500 K LED P521-3 DL 24V 89601057

Neutralweiß – 4.200 K LED P521-3 NW 24V 89601056

Warmweiß – 3.000 K LED P521-3 WW 24V 89601055

Goldweiß – 2.700 K LED P521-3 GW 24V 89601446
Verpackung: 2 Stk./Verpackung, 110 Stk./Karton, 1.540 Stk./Palette

Spezifische technische Daten
Typ Anzahl an Modulen Typ. Lichtstrom

pro Modul2
Versorgungs-

spannung DC3
Typ. Strom pro 

Modul2
Typ. Leistung pro 

Modul
Lichtausbeute Gesamtlänge

12 Lichtpunkte pro Modul
LED P521-3 DL 24V 5 106 lm 24 V 74 mA 1,8 W 59 lm/W 1.495 mm

LED P521-3 NW 24V 5 77 lm 24 V 74 mA 1,8 W 43 lm/W 1.495 mm

LED P521-3 WW 24V 5 68 lm 24 V 74 mA 1,8 W 38 lm/W 1.495 mm

LED P521-3 GW 24V 5 47 lm 24 V 74 mA 1,8 W 26 lm/W 1.495 mm
1 Bei Überschreiten der max. Temperaturgrenzwerte wird die Lebensdauer des Modules stark reduziert 
   bzw. das Modul zerstört. Die genaue Position des tc-Punktes entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung.

2 Toleranzbereich lichttechnische und elektrische Daten: ±15 %.

3 Das Überschreiten der max. zugelassenen Betriebsspannung führt zu einer Überlastung der uchain. 
   Dies kann zu einer starken Reduzierung der Lebensdauer bis hin zur Zerstörung führen. 
   Toleranzbereich Versorgungsspannung: 24 V: +2 V / -0 V.

Alle Angaben für ta = 25 °C.
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Datenblatt 11/11-964-6

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
SIGNAGE

Konverter-Matrix – Uchain P521-3

IN-BUILT LCU REMOTE LCU

Typ LCU 060/24 D010 LCU 100/24 D010 LCU 150/24 D010 LCU 035/24 E020 LCU 060/24 E020 LCU 100/24 E020 LCU 150/24 E020

Artikelnummer 24185184 24185185 24185186 24166320 24166324 24166328 24166333

zuordenbare Konverter zuordenbare Konverter

Typ Artikelnummer
Anzahl Module Anzahl Module Max. 

VerkettungMin. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

LED P521-3 DL 24V 89601057 4 28 8 48 15 72 3 16 4 28 8 48 15 72 25

LED P521-3 NW 24V 89601056 4 28 8 48 15 72 3 16 4 28 8 48 15 72 25

LED P521-3 WW 24V 89601055 4 28 8 48 15 72 3 16 4 28 8 48 15 72 25

LED P521-3 GW 24V 89601446 4 28 8 48 15 72 3 16 4 28 8 48 15 72 25
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Datenblatt 11/11-964-6

U – LED-Module, Konverter und -Systeme
SIGNAGE

Verdrahtung

Kabel: AWG24; Länge 200 mm

Farbe rot schwarz
Funktion + -
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Relativer Lichtstrom zu tc-Punkt

140

Warmweiß, Neutralweiß, Tageslichtweiß, Grün, Blau

 U Ketten in Verbindung mit Wasser

• Zulässige Umgebungsbedingungen:
	 Die LED Module sind mit einem Schutzlack versehen, welcher gegen oberfläch-

liche Betauung (gemäß JEDEC JESD22 A100C) und hohe Luftfeuchtigkeit schützt. 
Bei Beschädigung des Schutzlackes (z.B. durch Lötarbeiten) muß anschließend 
der Schutz wiederhergestellt werden.

• Unzulässige Umgebungsbedingungen:
	 Das Produkt ist nicht geeignet für einen Betrieb bei dem es mit Wasser in Kontakt 

kommt.

Normen
• EN 62031
• EN 62471

Das Produkt entspricht der Klassifizierung „eingebautes LED Modul“
nach EN 62031.

tc Temperatur in °C Lichtstrom in % Lebensdauer in h

45
80 22.000
70 35.000
50 65.000

75
80 19.000
70 30.000
50 55.000

EOS/ESD Sicherheitsrichtlinien

Das Gerät / Modul enthält Bauteile die auf elektrostatische Entladung 
empfindlich reagieren und darf nur bei Sicherstellung des EOS/ESD-
Schutzes in der Fertigung und in der Anwendung eingebaut werden. 
Für Geräte/Module mit geschlossenem Gehäuse (keine Berührung auf 
Leiterplatte möglich) sind bei normaler Installationshandhabung keine 
Vorkehrungen notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die Vorgaben aus 
dem Dokument EOS / ESD Richtlinien (Richtlinie_EOS_ESD.pdf) auf: 
http://www.tridonic.com/com/de/technische-doku.asp
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U – LED-Module, Konverter und -Systeme
SIGNAGE
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3.000 K
x0 y0

Mittelpunkt 0,4460 0,3990

CIE-Koordinaten

MacAdam Ellipse: 5SDCM

4.200 K
x0 y0

Mittelpunkt 0,3770 0,3660

CIE-Koordinaten:

MacAdam Ellipse: 5SDCM

6.500 K
x0 y0

Mittelpunkt 0,3200 0,3270

CIE-Koordinaten:

MacAdam Ellipse: 5SDCM

Koordinaten und Toleranzen nach CIE 1964

Die angegebenen Farbkoordinaten werden während eines Spannungsimpulses von 24 V und einer Dauer von 100 ms gemessen.
Die Umgebungstemperatur der Messung liegt bei ta = 25 °C.




